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&SENTRALBADET
Velkommen til Sentralbadet borettslag

Velkommen som ny andelseier ved Sentralbadet borettslag. Her kommer det nyttig informasjon til
deg som ny andelseier bgr sette deg inn i.

Informasjon fra styret

Som ny andelseier skal du ha mottatt skriv om:

Borettslagets vedtekter

Borettslagets ordensregler

IT-reglement

Informasjon om vekterordningen

Informasjon om haerverk

Kopi av FDV permen (inneholder nyttig informasjon som fulgte med leilighetene ved byggear)
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Her er det en del viktig informasjon, og nye andelseiere er ansvarlige for a forsta alle vedtekter og
ordensregler, og resten av informasjonen. Ta en prat med styreleder dersom noe er uklart her.

Beskjeder fra styret
Nar noe oppstar i borettslaget, vil vi vanligvis legge en beskjed pa borettslagets Facebook side:

https://www.facebook.com/sentralbadetborettslag

| tillegg vil det legges ut oppslag i fellesarealer nar det er viktig informasjon. Informasjonen vil legges
ut pa Facebook fgrst fer oppslag blir lagt ut pa fellesarealene, og det kan forekomme forsinkelser fgr
oppslagene er pa plass. For & sgrge for at du alltid er oppdatert pa siste nytt ber vi deg folge
borettslagets Facebook side. Du trenger ikke a vaere medlem av Facebook for a besgke var Facebook
side. Den er apen for alle.

| fellesarealene i 1. etg star det en vegghengt skjerm med siste publiserte informasjon pa Facebook.
Ta en rask titt pa denne skjermen hver gang du gar forbi i tilfelle det har kommet ny informasjon.

Borettslagets hjemmeside

Borettslaget har i tillegg en egen hjemmeside med informasjon om vare samarbeidspartnere,
kontaktinformasjon til styret og annen nyttig informasjon. Besgk hjemmesiden var ved a ga til
https://www.sentralbadet.no.

Porttelefon
Porttelefonen er for tiden ute av drift pga tekniske problemer og styret jobber med a fa pa plass en
Igsning.

Beboerlisteskjermen ved inngangspartiet

Ved siden av porttelefonen finner du en skjerm med en liste over alle leiligheter og navn pa
beboerne. Ta kontakt med styreleder pa epost til styreleder@sentralbadet.no for & be om a fa den
oppdatert med nytt navn.

Sykkelparkering

Vi har sykkelparkering under tak i fellesarealene i 4. etg og pa stativ langs veita mellom bygget vart
og nabobygget naermest inngangspartiet. Bade dere og deres besgkende ma plasser syklene der.
Sykler plassert rett utenfor inngangsdegren eller i fellesarealene i 1. etg kan fjernes uten varsel.
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Videoovervakning

| borettslaget er det satt opp videoovervakning i fellesarealene og i heisen. Grunnen til dette er at vi
har slitt mye med haerverk og tyveri tidligere. Dersom det oppstar hzarverk eller en annen merkelig
situasjon vil styret bruke overvakningen for a finne ut av hvordan hzrverket eller situasjonen
oppstod. Overvakningen er satt opp i trad med offisielle forskrifter knyttet til overvakning og
personvern. Alt hezerverk og tyveri vil bli politianmeldt og andelseiere som slipper inn andre
mennesker som forarsaker problemer i borettslaget kan bli holdt gkonomisk ansvarlig for alle
gdeleggelser (selv om disse ikke er andelseiernes gjester). Dette star det mer om i husordensreglene
og informasjonsskrivene fra styret.

IT-ansvarlig
Vi har et styremedlem som har ansvaret for IT-relaterte spgrsmal. Se https://www.sentralbadet.no
for kontaktinformasjon.

Kabel-TV

Styret har sagt opp til fordel for individuell valgfrihet av nettbaserte Igsninger. Hver andelseier star
fritt til @ bruke en IP-basert lgsning som for eksempel strim.no. Dette ordner hver andelseier pa
egenhand.

Internett

Borettslaget har en avtale med GlobalConnect, der vi har en hgyhastighets fiber inn til bygget. Internt
i bygget har vi vare egne brannmurer og port svitsjer som fordeler en jevn internetthastighet til alle
beboerne. Hastigheten pa internett oppgraderer vi fortlgpende nar pris for hgyere hastigheter blir
gunstigere og nar behovet for hgyere hastigheter oppstar.

Dersom du har spesielle krav til ekstreme hastigheter kan du fint tegne et eget abonnement utenom
borettslaget, og her kan du ta kontakt med IT-ansvarlig for mer informasjon.
Ved spgrsmal, ta kontakt med styreleder!

Med vennlig hilsen styret.
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Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt pa ordinaer
generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinar generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt at
hver enkelt andelseier i 4.etasje skulle fa en eksklusiv bruksrett til verandaen som tilligger den
enkelte leilighet. Dette gjelder de leilighetene som fremgar av vedlegg 1. En forutsetning for
denne bruksretten er at andelseierne setter opp gjerder som skiller verandaene fra hverandre.
Arealet folger innvendig skillevegg i leilighetene. I den forbindelse ble det innfert en ny
bestemmelse i vedtektene, § 4-1 (6).

§1.

1-1

1-2
(1)

)
§2

2-1
(1)
2)

3)

4)

(1)
)

Innledende bestemmelser

Formal

Sentralbadet borettslag er et samvirkeforetak som har til formal & gi andelseierne
bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget har dessuten til formal a
erverve eller foresta oppferingen av andre bygg enn boligbygg (herunder garasjer)
nar de skal brukes til felles formal for andelseierne, eller nar utleie av lokalene 1
slike bygg skal skje i sammenheng med lagets ovrige virksomhet. Videre har laget
til formal & delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med
andelseiernes bointeresser.

Forretningskontor, forretningsfersel og tilknytningsforhold
Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim
kommune. Borettslaget bestar av seksjon 5 i Sameiet Sentralbadet.

Borettslaget er frittstiende med forretningsferer engasjert av borettslaget.

Andeler og andelseiere

Andeler og andelseiere (3-1-4-3)
Andelene skal vaere pa ett tusen kroner.

Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan veare andelseiere i borettslaget. Ingen
fysiske personer kan eie mer enn en andel.

Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti
prosent av andelene 1 borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det
samme gjelder selskap som har til formal & skaffe boliger og som blir ledet og
kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formal &
skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og
selskap, stiftelse eller andre som har inngatt samarbeidsavtale med stat,
fylkeskommune eller kommune om 4 skaffe boliger til vanskeligstilte.

Andelseierne skal fa utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

Sameie i andel (5-2)
Bare personer som bor eller skal bo i boligen, kan bli sameier i andel.

Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en
eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.
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Overforing av andel og godkjenning av ny andelseier (4-5)
En andelseier har rett til & overdra sin andel, men erververen ma godkjennes av
borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

Borettslaget kan nekte godkjenning nér det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil vere i strid med vedtektenes punkt 2.

Nekter borettslaget & godkjenne erververen som andelseier, ma melding om dette
komme fram til erververen senest 20 dager etter at ssknaden om godkjenning kom
fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

Erververen har ikke rett til & bruke boligen for godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til & erverve andelen.

Den forrige andelseier er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for
betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig
avgjort at en ny andelseier har rett til & erverve andelen.

Forkjepsrett

Hovedregel for forkjopsrett (4-11/14)
Det praktiseres ingen forkjepsrett i laget.

Borett/bruk og bruksoverlating

Boretten (5-1)(5-11)

Hver andel gir enerett til & bruke en bolig i borettslaget og rett til & nytte
fellesareal til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar
med tiden og forholdene.

Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformal uten styrets
samtykke.

Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilberlig
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene mé ikke pa en urimelig eller
unedvendig mate vere til skade eller ulempe for andre andelseiere.

En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomfere tiltak pa eiendommen
som er nedvendig pa grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen.
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det vedtas
forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr
dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre
brukerne av eiendommen.

Andelseierne har en eksklusiv bruksrett til & disponere veranda som tilligger den
enkelte leilighet. Dette gjelder kun de leilighetene som fremgér av vedlegg 1.
@vrige bestemmelser 1 vedtektene og ordensregler gjelder tilsvarende for denne
bruksretten.
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Bruksoverlating og framleie

Andelseieren har rett til & overlate bruken til sin familie og slektninger.
Andelseieren har ogsa rett til & overlate bruken til sin ektefelles familie og
slektninger, samt eventuelle fosterbarn av andelseieren og ektefellen uten styrets
godkjenning.

Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre
uten styrets godkjenning.

Dersom andelseier ikke selv bor 1 boligen, er det tillatt med korttidsleie pa inntil
30 kalenderdager i lopet av ett ar uten styrets godkjenning.

Tilsvarende som i punkt 3 er langtids framleie/bruksoverlating tillatt, men krever
styrets forhdndsgodkjenning. Godkjenning forutsetter at:

A. Andelseieren selv har bodd i elendommen i minst ett ir i lapet av de siste to-
arene.

B. Potensiell leietaker kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn
til det eller brukeren ikke selv kunne blitt andelseier.

C. Ved godkjent leieforhold plikter andelseier og/eller leietaker a oppgi
nedvendig kontaktinformasjon om leietaker til styret.

Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

Vedlikehold

Andelseiernes vedlikeholdsplikt (5-11/16)

Den enkelte andelseier skal holde boligen og andre rom og annet areal som herer
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, ror, sikringsskap
fra og med forste hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbeher, varmtvanns-
tanker, varmekabler, varmekilder, inventar, utstyr inklusive vannklosett, vask,
apparater og innvendige flater. Vatrom méa brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer
unngas. Leiligheten skal holdes temperert slik at frostskader unngas.

Vedlikeholdet omfatter ogsa nedvendige reparasjoner og utskifting av slikt som
ror, sikringsskap fra og med forste hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehor, varmtvannstanker, varmekabler, varmekilder, inventar, utstyr inklusive
slikt som sluk 1 gulv, vannklosett, vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-,
gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige derer
med karmer, men ikke utskifting av vinduer og ytterder til boligen eller reparasjon
eller utskifting av tak, bjelkelag, veggkonstruksjoner og ror eller ledninger som er
bygd inn 1 baerende konstruksjoner.

Andelseieren har ogsa ansvaret for rensing av egne sluk og vannlas oppstaking og
rensing av avlepsledning fram til egne sluk/vannlas. Andelseier skal rense
eventuelle sluk pa balkonger.

Andelseieren skal holde boligen fri for innsekter og skadedyr.

Vedlikeholdsplikten omfatter ogsé utbedring av tilfeldig skade, herunder skade
pafert ved innbrudd og uver.

Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for & utbedre,
plikter andelseieren straks a sende melding til borettslaget.
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Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som foelger av at
andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt (5-17/18)

(1)

(2)

€)

(4)

()

§6.

6-1

6-2

6-3

Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for ovrig i forsvarlig stand sa
langt plikten ikke ligger pa andelseierne. Skade pa bolig eller inventar som
tilhorer laget, skal laget utbedre dersom skaden folger av mislighold fra en annen
andelseier.

Felles ror, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som gir gjennom
boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til & fore nye slike
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for
andelseieren.

Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter ogsa utskifting av vinduer, herunder
nedvendig utskifting av termoruter, og ytterderer til boligen eller reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, baerende veggkonstruksjoner, samt ror eller ledninger
som er bygd inn i baeerende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utfere sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og
utforing av arbeid skal gjennomferes slik at det ikke er til unedig ulempe for
andelseieren eller annen bruker av boligen.

Andelseier kan kreve erstatning for tap som felge av at borettslaget ikke oppfyller
pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

Pilegg om salg og fravikelse

Mislighold

Andelseiers brudd pa sine forpliktelser overfor borettslaget utgjor mislighold.
Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader,
forsemt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd pé
husordensregler.

Pilegg om salg (5-22)

Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter,
herunder manglende betaling av felleskostnader, kan borettslaget palegge
vedkommende & selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 ferste ledd. Advarsel
skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til & kreve
andelen solgt.

Fravikelse (5-23)

Medferer andelseierens eller brukerens oppfersel fare for edeleggelse eller
vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens
oppfersel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens gvrige andelseiere
eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
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Felleskostnader og pantsikkerhet

Felleskostnader (5-19)
Felleskostnadene betales hver maned. Borettslaget kan endre felleskostnadene
med 1 maneds varsel.

For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til
enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

Borettslagets pantsikkerhet (5-20)

For krav pd dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget
panterett 1 andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum
som svarer til to ganger folketrygdens grunnbelop pa tidspunktet da
tvangsdekning besluttes gjennomfort.

Styret og dets vedtak

Styret (8-1)
Borettslaget skal ha et styre som skal bestd av en styreleder og minst to
styremedlemmer. Styret kan ha inntil fire styremedlemmer, og to varamedlemmer.

Funksjonstiden for leder og de andre medlemmene er to &r. Varamedlemmer
velges for ett ar. Som styremedlem eller varamedlem til styret kan bare velges
andelseier eller andelseiers ektefelle/samboer.

Styret skal velges av generalforsamlingen. Valg gjennomfoeres ved at man velger
styreleder forst, og deretter de ovrige styre- og varamedlemmene.

Styrets oppgaver (8-8)

Styret skal lede virksomheten 1 samsvar med lov, vedtekter og
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjorelser som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal serge for at styret holder mate s ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsforer kan kreve at styret sammenkalles.

Styret skal fore protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de
frammette styremedlemmene.

Styrets vedtak (8-6)

Styret er vedtaksfert nar mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Stér
stemmene likt, gjor motelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak
som innebarer en endring, mé likevel utgjere minst en tredjedel av alle
styremedlemmene.

Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to
tredjedels flertall, fatte vedtak om:
1. Ombygging, pabygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten
som etter forholdene i laget gér ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
2. A oke tallet pa andeler eller knytte andeler til boliger som tidligere har
vaert benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd.
3. Salg eller kjop av fast eiendom.
4. A ta opp 1an som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene.
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5. Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som gér ut over vanlig
forvaltning.

6. Andre tiltak som gér ut over vanlig forvaltning, nér tiltaket forer med seg
gkonomisk ansvar eller utlegg for laget pa mer enn 5 prosent av de arlige
felleskostnadene.

Representasjon og fullmakt (8-16)
Styrelederen eller nestlederen og et styremedlem i fellesskap representerer laget
utad og tegner dets navn. Styret kan gi prokura.

Faste utvalg og komiteer

Valgkomite
Alle valg av tillitsvalgte pa generalforsamlingen skal forberedes av en valgkomite.

Valgkomiteen velges pa ordinar generalforsamling for 1 ar. Leder av
valgkomiteen velges ved sarskilt valg.

Valgkomiteen har plikt til 4 foresla slike kandidater til styret at det kan bli
tilnaermet likt antall styremedlemmer av hvert kjonn.

Generalforsamlingen

Myndighet (7-1)
Den gverste myndighet i borettslaget uteves av generalforsamlingen.

Tidspunkt for generalforsamling (7-4)
Ordinar generalforsamling skal holdes hvert &r innen utgangen av juni.

Ekstraordinar generalforsamling holdes nér styret finner det nedvendig. Likesa
skal generalforsamlingen innkalles nar revisor eller minst en tiendedel av
andelseierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ensker
behandlet.

Varsel om og innkalling til generalforsamling (7-4)

Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal vaere
minst 8 og hayst 20 dager. Ekstraordinar generalforsamling kan om det er
nedvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal vare pd minst 3 dager.

I innkallingen skal de saker som skal behandles, vare bestemt angitt. Skal et
forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene ma vedtas med minst to
tredjedels flertall, kunne behandles, ma hovedinnholdet vere angitt i innkallingen.
Saker som en andelseier ensker behandlet pd ordinar generalforsamling, skal
nevnes 1 innkallingen nér styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt
10-3 (1).

Forut for ordinaer generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for

motet med frist for innlevering av saker som de ensker behandlet. Fristen skal
vaere minimum 3 uker.
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Saker som skal behandles pa ordinzer generalforsamling (7-7/8)
Pa den ordinere generalforsamling skal disse saker behandles:

- Godkjenning av arsberetning fra styret

- Godkjenning av arsregnskap

- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

- Valg av medlemmer til faste utvalg og komiteer

- Eventuelt valg av revisor

- Fastsetting av godtgjerelse til styret

- Andre saker som er nevnt i innkallingen

Moteledelse og protokoll (7-9)

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen
velger en annen meteleder. Motelederen skal serge for at det fores protokoll fra
generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives av meteleder og minst en av
de frammette andelseierne. Kopi av protokollen skal sendes ut til andelseierne.

Stemmerett og fullmakt (7-10)

Hver andelseier har en stemme pé generalforsamlingen. Hver andelseier kan meote
ved fullmektig pa generalforsamlingen, men ingen kan vaere fullmektig for mer
enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

Vedtak pa generalforsamlingen (7-8)(7-11)
Foruten saker som nevnt i punkt 10-4 i vedtektene, kan ikke generalforsamlingen
fatte vedtak 1 andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

Med de unntak som folger av borettslagsloven eller vedtektene, fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte
stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen pé forhand fastsette at den som har
fétt flest stemmer, skal regnes som valgt. Generalforsamlingen bestemmer om
valg skal skje skriftlig.

Stemmelikhet avgjores ved loddtrekning.

Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

Inhabilitet (8-14)

Et styremedlem mé ikke delta i styrebehandlingen eller avgjerelsen av noe
sporsmél der medlemmet selv eller nerstdende har en framtredende personlig eller
okonomisk sarinteresse.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning pa
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller naerstaende eller om ansvar for
seg selv eller nerstaende 1 forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om

palegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

11-2 Taushetsplikt (13-1)

Tillitsvalgte, forretningsforer og ansatte i et borettslag har plikt til & bevare taushet
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten 1 laget far vite
om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse
tilsier taushet.

Side 7 av 8
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11-3 Mindretallsvern (8-15)
Generalforsamlingen, styret eller forretningsforer kan ikke treffe beslutning som
er egnet til & gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre
andelseiere eller laget.

§12. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

12-1 Vedtektsendringer (7-11)
Endringer 1 borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

12-2 Forholdet til borettslovene

For s vidt ikke annet folger av vedtektene gjelder reglene 1 lov om borettslag av
06.06.2003 nr 39 med senere endringer.

Side 8 av 8
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ORDENSREGLER

FOR

SENTRALBADET BORETTSLAG

Vedtatt av ordinzer generalforsamling i Sentralbadet Borettslag den 06. mai 2013

Styret gnsker nye andelseiere velkommen til borettslaget. Plikten til & overholde gitte
bestemmelser gjelder for alle som bor i borettslagets eiendom.

Vedtektene er i trad med Politivedtektene som gjelder for Trondheim kommune.

1.

Andelseierne har som plikt & informere sine gjester om de gjeldende husordensregler.
Dette fordi andelseiere star som ansvarlige ved brudd pa disse selv om dette er
handlinger/adferd forarsaket av besgkende. Dersom andelshaver og/eller hans
besgkende utgver harverk eller lignende vil et evt. gkonomisk tap kreves erstattet av
andelshaver og/eller hans besgkende. Styret i borettslaget vil i s fall engasjere
advokat dersom dette er ngdvendig. Utgifter i den forbindelse vil ogsa bli krevd
dekket av den aktuelle andelshaver og/eller besgkende.

Leiligheten ma ikke benyttes pa en slik mate at det forstyrrer andre andelseiere.
Grunnprinsippet for beboere i sentralbadet skal vaere en felles respekt for andres
eiendom og for felles verdier.

Det skal vere ro i borettslaget i tidspunktet 2300-0800 pa hverdager og 2400-0800
natt til lgrdag til mandag morgen. Sty i fellesareal tilknyttet leilighetene godtas ikke.
Dette faller inn under ansvaret til andelseiere. Rgyking pa svalgangene eller i gangene
generelt er ikke tillatt da dette er til sjenanse for beboere.

Andelseiere som bryter ordensreglene vil i henhold til § 6 i vedtektene kunne bli
fratatt sin andel. Andelseiere skal fer skriftlig advarsel gis, fa en muntlig
tilkjennegivelse pa at et nytt regelbrudd vil medfare skriftlig advarsel.

Dersom andelshavere benytter seg av fremleie sa vil overtredelse av vedtekter og
husordensreglene, utfgrt av andelshaveres leietagere, fare til tilbaketrekking av
fremleieavtalen. Varsling vil bli gjennomfart som i punkt 4.

Sappel og annet restavfall skal deponeres i container som er plassert utenfor
inngangen. Det er ikke tillatt & sette fra seg avfallsposer pa utsiden av containeren
skulle denne vare full. Papp, glass og plast skal kastes i kommunens avfallscontainere.
Avfall som plasseres utenfor container blir ikke fjernet av renholdsverket og vil da
medfare en ekstrakostnad for borettslaget.
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7. Grilling pa fellesareal tillates ikke under noen omstendigheter. Dette pa grunn av
renhold og generell brannfare knyttet til varmebehandling av mat. Det tillates heller
ikke grilling med kull pa private verandaer da dette kan medfgre sterk matos/rayk hos
neerliggende verandaer. Det generelle forbudet gjelder ikke grilling ved bruk av gass
og elektriske griller.

8. Rayking er kun tillatt pa private terrasser og takterrasse.
Det er ikke tillatt med rgyking pa svalganger og fellesareal 4 etg.

9. Sykler skal parkeres pa sykkelparkering i 4 etasje eller pa utsiden av bygget. Sykler
skal ikke plasseres i ganger eller pa svalgangene. Dette pa grunn av krav om frie
remningsveier i tilfelle brann. Sykler fjernes uten varsel dersom de star pa nevnte
steder.

10. Husdyrhold er tillatt sa lenge dette ikke sjenerer andre beboere med stay eller lukt.
Eiere av husdyr har plikt til & holde husdyrene i band under ferdsel i fellesareal.
Ekskrementer skal fjernes umiddelbart fra borettslagets eiendom.

11. Det tillates ikke a henge eller riste tay, tepper eller matter fra balkonger, vinduer eller
gelender pa fellesareal.

12. Det ma ikke foretas endringer slik at eiendommen eller leilighetene skifter utvendig
karakter uten styrets samtykke. Husets felles tv-antenne benyttes.
Installasjoner som er energikrevende eller pa annen mate belaster fellesskapet, tillates
ikke. Ved spesielle behov, kan styrets etter forutgaende sgknad, gi aksept for slike
installasjoner. Ulovlig monterte installasjoner ma fjernes.

13. For a opprettholde et godt naboskap sa ma ordensreglene overholdes. Dersom en
andelseier har en klage a fremfare, skal klagen sendes skriftlig til styret i underskrevet
tilstand.

14. Dersom brannalarm utlgses i andelshavers leilighet er vedkommende pliktig til &
varsle fra om dette dersom det er mulig. Oppmgte ved brannsentral.

15. Installasjon og plassering av boblebad, stamp, eller lignende i fellesarealer og private
balkonger/terrasser tillates ikke under noen omstendigheter.

Trondheim mai 2013

Styret i Sentralbadet Borettslag
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Kort utgave av IT-reglement for Sentralbadet borettslag

Denne siden er kun ment for en rask oversikt over IT-reglementet til
borettslaget. Den fulle utgaven kommer pa de folgende sidene.

Ved bruk av nettverket har man automatisk akseptert dette IT-
reglementet

Tilgangen til nettverket gjelder kun borettslagets beboere

DHCP-servere, katalogservere og servere til kommersiell virksomhet er
ikke tillatt.

Hver bruker er ansvarlig for a holde datamaskinen(e) oppdaterte og
sikre maskinen pa best mulig mate (f.eks. Antivirus og brannmur)

Hver leilighet har en tilgjengelig adresse, ved bruk av flere maskiner ma
man anskaffe en router.

Hver bruker er pliktig til a felge de til en hver tids gjeldene lover og
regler. Bade Norges lover og borettslagets reglement

Hver leilighet har en satt kapasitet som gjelder for den totale trafikken
inn og ut. Kapasiteten kan endres opp eller ned ved behov om
trafikkmengden oker eller om kapasiteten gker.

Ellers far man folge kardemommeloven:
«Man skal ikke plage andre,
man skal vaere grei og snill,

og foravrig kan man gjore som man vil»
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IT-reglement for Sentralbadet borettslag

1. Reglementets virkeomrade.

Dette reglementet gjelder for all bruk av sentrabadets dataanlegg.
1. Sentralbadets dataanlegg er definert slik:
Alle fysiske komponenter (datanett bestaende av kabling og nettverkselektronikk som
disponeres av Sentralbadet
2. Reglementet gjelder ogsé for privat utstyr sd lenge dette er koblet til dataanlegget
Reglementet gjelder for all bruk av Internett (inkl. WWW og elektronisk post).
4. Styret eller andre som administrerer deler av dataanlegget er pliktig til 4 pase at IT-
reglementet folges.

[98)

2. Definisjoner.

Bruker: Person som er gitt tilgang til Sentralbadets data-anlegg.
Driftsansvarlig: Den/de person(er) utpekt av styret som er ansvarlig for driften av datanettet.
Styret: Styret for Sentralbadet borettslag

Nettet: Sentralbadets datanett og alle nett som Sentralbadets nett er knyttet til - direkte eller
indirekte. Der det pekes péd Sentralbadets nett er det spesifisert.

Sentralbadet: Sentralbadet borettslag

3. Informasjon og oppfalging av reglementet.

Bruker av Sentralbadets datanett plikter & holde seg kjent med IT-reglementet og endringer 1 dette
som som publiseres pa Sentralbadets web-sider.

4. Tilgang

1. Det gis tilgang til Sentralbadets datanett ved kjop av andel. Overtagelsespapirer inneholder
referanser til regler og reglement.

2. Tilgangen til nettet er begrenset til beboere 1 borettslaget og deres gjester. Den enkelte
beboer kan IKKE gi tilgang pa Sentralbadets datanett ut over deres egen leilighet.

5. Nettverket

1. Nettet pd Sentralbadet er et [P-nett. Ingen andre protokoller enn IP rutes mellom subnett mot
omverdenen.

2. Det brukes dynamisk tildeling av IP-nummer med DHCP. Det er ikke tillatt & sette faste IP-
numre.

3. Det er ikke tillatt & kjore egne DHCP-tjenere, eller rutere som er synlige pa det felles nettet
pa Sentralbadet.

4. Det er ikke tillatt & kjore navnetjenere for subdomener under sentralbadet.no eller andre
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katalogtjenester for deler av Sentralbadets offisielle nett. Navnetjenere for andre registrerte
domener kan kjores dersom det ikke bryter med IT-reglementets regler for kommersiell
virksomhet og ISP-virksombhet.

. Ved valg av gruppenavn eller maskinnavn i WINS-nettverket ma det utvises forsiktighet ved

navnevalg. Styret/driftsansvarlig kan forby navn eller palegge skifting av navn.

Sentralbadet disponerer et begrenset antall offentlige IP-adresser, slik at hver leilighet kan
kun benytte én offentlige IP-adresse. Ved bruk av mer enn en maskin md man benytte seg av
en egen router.

6. Bruk av dataanlegget.

10.

. Det er anledning til & benytte Sentralbadets nett til personlige servertjenester som ikke

bruker en uforholdsmessig stor andel av borettslagets bdndbredde. Kommersiell virksomhet
og tjenester som tilrettelegger for massiv fildeling er ikke tillatt.

Bruker mé folge anvisning fra driftsansvarlig for bruk av dataanlegget ved knapphet pa
ressurser.

Bruker skal ikke benytte Sentralbadets dataanlegg til & foreta handling som er i strid med
norsk lov, som f.eks. & fremsette a&rekrenkelser, diskriminerende uttalelser, krenke
privatlivets fred, formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger.

Brukeren plikter & underseke om det han/hun legger ut pa websider eller pad annen mate gjor
tilgjengelig for andre ved hjelp av Sentralbadets dataanlegg er vernede verk. Dersom verket
er vernet, plikter brukeren, for utleggelse, & innhente nedvendige tillatelser fra
forvaltningsorganisasjon eller rettighetshaver.

Bruker er personlig ansvarlig for de krav av rettslig og ekonomisk art som rettighetshavere
og andre berrerte matte fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten tillatelse.

Det er ikke tillatt a avlytte datatrafikk i nettet. Unntatt fra forbudet er driftsansvarlige som
arbeider med feilseking eller sikkerhetsarbeid.

. Det er ikke tillatt & gi fjernkontroll over maskiner koblet til Sentralbadets datanett til

personer som ikke bor den enkelte leilighet. Eneste untak er fjernhjelp under oppsyn.

Det er forbudt & foreta handlinger som ulovlig blokkerer andre maskiner fra nettet eller som
har til hensikt & hindre trafikken til og fra andre maskiner.

. Det er forbudt & distribuere program eller annet materiale, f.eks. virus, som gjor skade pa

nett, maskiner og enheter som er tilkoblet nettet, skade lagret materiale eller forstyrre
stabiliteten av Sentralbadets dataanlegg.

Bruker plikter & rapportere til driftsansvarlig om forhold som han eller hun forstér eller
antar kan ha betydning for dataanleggets sikkerhet og driftsstabilitet.

Bruker kan av driftsansvarlig bli palagt & felge bestemte rutiner for & sikre anleggets
funksjonalitet og driftsstabilitet.

Driftsansvarlige har kun adgang til & bruke driftslogger til 4 identifisere en enkeltbruker eller
dennes bruk av nettet:
1) for & administrere systemet og sikre anleggets funksjonalitet.
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2) for & bista en bruker nar brukeren i det enkelte tilfelle har gitt tillatelse.

3) for & avdekke/oppklare brudd péa sikkerheten.

4) nér det foreligger skjellig grunn til mistanke om at brukeren har brutt reglementet og det
kan veare av betydning for boretslagets ansvar eller renommé.

For tilfelle 3) og 4) ma det pd forhand vere innhentet tillatelse fra styret, med mindre det
foreligger sarlig tungtveiende grunner for oyeblikkelig inngripen. Slike tungtveiende

grunner skal dokumenteres overfor styret i etterkant av inngrepet.

For tilfelle 4) ma det i tillegg foreligge samtykke fra brukeren.

7. Sentralbadets/styrets ansvar.

Det er i dag ikke klart hvilke juridiske retningslinjer som vil gjelde i fremtiden for Internet i Norge.
Inntil slike regler er kjent vil Sentralbadet praktisere folgende retningslinjer:

1.

2.

3.

4.

Sentralbadet tar intet ansvar for innhold i data som formidles over Sentralbadets linjenett fra
eller til steder utenfor Sentralbadets kontroll.

Sentralbadet tar intet ansvar for innhold i data som formidles direkte fra person til person
(eks e-post), selv om dette kan vaere mellomlagret midlertidig pd Sentralbadets utstyr
Sentralbadet vil soke a folge et generelt aktsomhetsprinsipp nar det gjelder ting som gjores
offentlig tilgjengelig gjennom Sentralbadets utstyr (f.eks. News).

Sentralbadet star ansvarlig for det Sentralbadet har skrevet og gjort tilgjengelig.

Med generell aktsomhet menes i dette tilfelle:

l.
2.

Sentralbadet vil sgke a fjerne materiale som er 1 strid med norsk lov.
Dersom Sentralbadet blir gjort oppmerksom pa materiale som er i strid med norsk lov, vil
Sentralbadet forseke & fjerne dette fra Sentralbadets utstyr.

Sentralbadet tar ikke pa seg noe ansvar for & hva som formidles via Sentralbadet utstyr.

8. Sanksjoner ved brudd pa reglementet.

. Ved brudd pa dette reglementet kan brukers tilgang til Sentralbadets dataanlegg stenges helt

eller delvis. For & avklare om et brudd har skjedd og omstendighetene rundt det, kan
driftsansvarlig stenge ute en bruker i inntil 7 dager.

. Brudd pa norsk lov vil ogsd anmeldes til politiet.
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Informasjon om vekterordningen i Sentralbadet

Vektere gar i helger faste runder i borettslaget for a sgrge for at det er ro og orden. Etter
midnatt i helgene og kl 23.00 pa hverdager, skal det i fglge borettslagets ordensregler veere
ro i bygget frem til kl 08.00. Stgy i fellesareal eller fra leiligheter aksepteres ikke i dette
tidsrommet.

Pa tross av at vektere gar faste runder i helgene og retningslinjer gitt i ordensreglementet,
har det veert tilfeller der beboere tar seg til rette med stgyende oppfaérsel og festing
nattestid uten a ta hensyn til sine naboer.

Styret har derfor sett det ngdvendig a utvide vektertjenesten i borettslaget for a redusere
stgy og brak fra festing. Dersom noen plages av stgy fra naboer etter at det i henhold til
borettslagets ordensregler skal vaere ro, kan vektere tilkalles. Kostnaden for en slik
utrykning, kr 1500, belastes da av den som er arsak til utrykningen, og vil kreves inn sammen
med husleie.

Ved behov for tilkalling av vektere, gjgres dette ved a varsle Securitas pa telefon 900 99 385.
Ved kontakt med Securitas ma det oppgis at det gjelder vekterassistanse i Sentralbadet
Borettslag, samt personalia og leilighetsnummer. Det ma ogsa presiseres hva det bes om

assistanse til (f.eks. ordensforstyrrelse fra nabo i leilighet nr x).

Merk at ved usaklig tilkalling av vektere, vil kostnadene for utrykningen matte dekkes av den
som har varslet Securitas.

Ved spgrsmal, ta kontakt med styreleder!

Med vennlig hilsen styret.
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Haerverk, skader og innbrudd i BRL Sentralbadet
En historie fra virkeligheten:

”Det var en lgrdagsnatt i Sentralbadet, det var fest og trivelig stemning. Festen hadde mange
besgkende, og festen varte til langt ut i de sma timer. Da noen av festens siste gjester skulle
forlate festen og Sentralbadet, fant de ut at festen like gjerne kunne fortsette i byggets
inngangsparti. Her ble begrepet “fest™ utvidet til & inkludere heaerverk og ramponering, dette
er nemlig vurdert som artig av enkelte. Resultatet av dette var opprydningsarbeid for
borettslagets vaktmester og styre, samt kostbare reparasjoner i Sentralbadets fellesareal.
Regningen for dette ble sendt til beboeren som hadde arrangert fest og var ansvarlig for at
disse festdeltagerne ble sluppet inn i borettslagets arealer.”

Historien over er en sann historie, og den er dessverre ikke enestdaende. Skader i borettslagets
fellesareal har flere ganger forekommet i forbindelse med avvikling av fest hos beboere. Styret
gnsker med dette @ minne beboere om at de er ansvarlige for de som slippes inn i borettslagets
arealer og hva disse matte finne pa mens de er hos oss, helt til de har forlatt bygget og ikke bare til
de har forlatt leiligheten de har vart pa besgk i. Dette gjelder selvfglgelig ogsa for personer som
slippes inn av personer som allerede er pa besgk i borettslaget; ansvaret ligger fortsatt helt og
holdent hos den beboeren som er arsak til at besgkende kommer inn i bygget.

Styret ber ogsa beboere generelt om & vaere varsomme med hvem som slippes inn nar man selv
kommer inn eller gar ut av borettslagets arealer. Det har veaert innbrudd i leiligheter og boder som
felge av at uvedkommende har blitt sluppet inn i borettslaget av en beboer som selv var pa vei ut
gjennom hovedinngangen. Slipp derfor ikke inn folk du ikke kjenner igjen, alle beboere har egen
nekkel, og kan lase seg inn pa egenhand. Husk at den som slipper inn en innbruddstyv, kan gjgres
gkonomisk ansvarlig for dette!

For a unnga innbrudd, bes beboere som har vinduer ut mot svalganger om ikke a forlate leilighetene
med disse apne.

Fellesarealene er na pusset opp, og fremstar penere og triveligere enn fgr. Borettslaget har i
fellesskap bekostet dette, og det er et felles ansvar for alle 3 holde standarden pa fellesarealene slik
den er na. Styret ber derfor alle beboere om a vise forsiktighet for a3 unnga skader og gdeleggelser
og om at det holdes ryddig i fellesarealene. Det minnes ogsa om at alt haerverk selvfglgelig vil bli
politianmeldt.

Til slutt minnes det om borettslagets ordensregler, og at det i fglge disse skal vaere stille etter ki
00:00 i helgene og etter kl 23:00 pa hverdager. Dette gjelder ogsa pa borettslagets svalganger og
gvrige fellesareal, og beboere bes om a ferdes med hensyn og om a unnga stgy ogsa her pa nattestid!

Ved spgrsmal, ta kontakt med styreleder!

Med vennlig hilsen styret.
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FORORD

Veidekke Eiendom AS, som byggherre, har gleden av a overrekke andre del av
boligprosjektet ”Sentralbadet” til beboerne i borettslaget. Dette gjelder i alt 52 leiligheter.
Siste byggetrinnet, 9 leiligheter i 2.etg. ferdigstilles i august 2005.

Som en beskrivelse av det arbeidet som er utfort, og brukerveiledning for beboerne vil vi med
dette gi ut Forvaltning-, Drift- og Vedlikeholdsdokumentasjon. Denne beskriver hvordan
huset er bygd opp, hvilke materialer som er brukt og hvordan det skal vedlikeholdes.
Dokumentasjonen er utarbeidet av Veidekke.

Vi haper at De er fornayd med det arbeidet var totalentreprener, Veidekke Entreprener AS, og
deres underentreprenerer/ leveranderer har utfort, og at eventuelle feil eller mangler som
dukker opp under bruk blir underrettet oss sa snart som mulig.

Til lykke med ny leilighet.

Med hilsen fra
Veidekke Eiendom AS

Rune Forbord

Veidekke Entreprener AS 2
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VEDLEGGSOVERSIKT

AKTORER

BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE

TOMMERARBEIDER

Y TTERVEGGER

INNVENDIGE VEGGER

GuLV

LISTVERK

BESLAG

DEKKER/ HIMLINGER

FAST INNREDNING
MALERARBEIDER
VENTILASJONSTEKNISKE ARBEIDER
SANITARANLEGG
ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER
BALKONGER

SVALGANGER

GENERELLE FORHOLD

VEDLEGG
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Veidekke Entreprener AS
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VEDLEGGSOVERSIKT

Vedlagt ligger dokumentasjon gitt direkte fra leveranderer/ underentreprenerer.

8

2

10.

Byggkjop Gunnar T. Strom
Nordic Derfabrikk AS
HTH Kjekkenforum
Byggmakker Steren Trelast
MTG AS

Oras Trondheim AS
Sennico AS
Beslag-Consult AS

Nexans Distribusjon AS

Bugge AS

Parkett

Deorer

Kjekken / bad
Takluker pa bad
Malerarbeider
VVS / ventilasjon
Elektro

Las og beslag

tv / data

Flisarbeider

Veidekke Entreprener AS



AKTORER

Byggherre:

Totalentreprenor:

Arkitekt:

RIB:

Ventilasjon:

Saniteer:

Elektro:

Maling:

Kjekken/bad:

Taktekking:

Parkettleverander:

FDV - dokumentasjon for Sentralbadet

Veidekke Eiendom AS
Vegamot 8
7048 Trondheim

Veidekke Entreprener AS, divisjon BYGG
Vegamot 8
7435 Trondheim

ARC Arkitekter
Nordregt. 8
7011 Trondheim

Siv.ing. P.O. Danielsen AS
Vestre Rosten 88b
7075 Tiller

Oras Trondheim AS
Magnus Lagabeters vei 8
7047 Trondheim

Oras Trondheim AS
Magnus Lagabeaters vei 8
7047 Trondheim

Sennico AS
Vestre Rosten 73
7072 Heimdal

MTG AS
Ingvald Ystgaards vei 7 B
7047 Trondheim

HTH Kjekkenforum
Haakon VII gt 11B
7041 Trondheim

Mestertak AS
Tempevn. 23
7037 Trondheim

BK Gunnar T. Strem
Haakon VII's gt. 15
7439 Trondheim

Veidekke Entreprenor AS
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BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE

Toemmerarbeider

Yttervegger

e Oppbygging yttervegg: 48 x 200 mm bindingsverk, 200 mm mineralull, plastfolie og
13 mm gipsplate pé innside. GU pa utside.

e Vinduer er levert fra Lian Trevarefabrikk.

e Ytterderer er fra Nordic, og er levert som glatte kompaktderer.

Innvendige vegger
o Veggtype A (leilighetsskiller):
2 x 75 mm lydstendere, isolasjon, 2 lag gips pa hver side, totalt
ca 200 mm.
e Veggtype B (lettvegger i leiligheter, eks. baderomsvegger):
68 mm stender / 100 mm stender, 1 lag gips pa hver side, totalt
ca 100 mm / ca 125 mm.
e Veggtype C (lettvegger baderom):
68 mm stender, 2 lag gips pa innside, 1 lag gips pé utside.
e Veggtype D (skillevegger i betong):
200 mm betongvegg.
e Alle veggtyper har stlstendere med unntak ved derer der det er brukt trestendere for
forsterkning.
e Innvendige derer er fra Nordic, og er levert som glatte lettdorer. Standard hvitfarge pa
alle innvendige lettdorer. Leilighetsdorer er i bla farge.

Gulv
Alle leiligheter er levert med parkett i oppholdsrom og flis pa bad.

Listverk

Gulvlister er levert i lakkert eik.

Det er generelt ikke levert taklister. Overgang mellom gipsvegger og tak er fuget med elastisk
fugemasse og malt.

Deorlister leveres som malt listverk i furu. Generelt er alle utforinger og listverk malt pa
plassen.

Beslag
Dervridere er av forkrummet stal, og lassylindre i system.

Dekker/ Himlinger
e 1 7.etg sorblokk er himlingen nedforet med gipskledning. Hoyden varierer noe
ettersom det gar en del foringer i himling.
e I resten av bygget (nyblokk) er det forst og fremst betonghimling.

Veidekke Entreprener AS 6
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En del himling er ogsa nedforet, dette for a ta opp feringer som gér i himling.
Korridorer og inngangsparti har systemhimling.

I leilighetene er det lagt parkett i alle rom unntatt bad som har flis. Parketten er
ferdigbehandlet fra fabrikk. Bodomrader har betongdekke, korridorer har belegg.

Fast innredning

e Kjokken av type HTH. Laminerte benkplater.
e Bad type HTH.

Malerarbeider
e Betong-/gipsvegger:
Vegger i leiligheter og korridor er sparklet og malt. Overflater i
bodomrader i kjeller er malt rett pa gips/betong. Boder pa svalganger er
panelt, men ikke malt. Heissjakt er stovbundet uten forbehandling.

e Gulv:
Boder i kjeller er malt med gulvmaling pé betong. Korridor er lagt med
belegg.
e Gipshimlinger:
Sparklet og malt.
e Betonghimlinger:
Sparklet og malt.

For produktspesifikasjoner, se vedlegg fra MTG AS.

Ventilasjonstekniske arbeider
Det er brukt balansert ventilasjon i bygget.

For pvrig informasjon om ventilasjonsanlegg, se vedlegg fra Oras Trondheim AS

Sanitaeranlegg

Varmt- og kaldtvann er lagt fram til fordeler plassert i himling i bad i hver leilighet, hvor det
er plassert en avstegningsventil for varmtvann og en for kaldtvann.

Gulvvarme har ogsé avstengningsventil plassert i himling pa bad.

For ovrig informasjon om sanitzranlegg, se vedlegg fra Oras Trondheim AS.

Elektrotekniske installasjoner
Leilighetene har primert skjulte elektrisk anlegg.

Veidekke Entreprener AS 7



FDV - dokumentasjon for Sentralbadet

Sikringsskap: :
e Hovedsikring og kurssikringer for leiligheter er plassert i sikringsskap i hver leilighet.
Felles méler er plassert i eget tavlerom i kjeller.

Fellesomrader/ ganger:
e Lysutstyr i korridorer, samt stikk for rengjering.
e Lysutstyr i bodomrade, samt stikk.

For gvrig informasjon om elektriske installasjoner, se vedlegg fra Senncio AS.

Balkonger

P4 balkonger er det lagt tremmegulv pa betongdekke, med unntak av frittstiende balkonger i
leilighet W. Innerst mot vegglivet ligger det en renne og et sluk under tremmegulvet. Dette
gjelder de med balkong i 5, 6 og 7.etg. Renner og sluk ma rengjeres av beboer var og
sommer. Dette gjores enkelt ved & skru opp de innerste bordene pa gulvet. Skillevegger er i
panel.

For 4.etg. ligger sluk under rustfrie plater som kan skrues av og rengjores.

Svalganger

Svalganger er av stopt betong. Renne og sluk ligger inn mot vegglivet. Disse mé rengjeres av
beboer ved behov.

Generelle forhold
Arbeidene utferes i henhold til NS 3420, toleranseklasse 2.

Veidekke Entreprenor AS






Prosjekt:
Produkt;

Inneklimaet

For at parkettgulvet skal beholde
sin verdi, men ogsd for at men-
nesker skal ha det bra, kreves det
et sunt inneklima med 50-60% re-
lativ fuktighet og en temperatur
pd ca 20°C.

Du kan selv bidra til & bevare et
pent gulv ved & ikke overdrive
oppvarmingen, samtidig som du
har god ventilasjon. Det anbefales
4 installere et hygrometer for 3
kunne kontrollere relativ fuktighet.

Hvis luftfuktigheten blir for lav |
fyringssesongen anbefaler vi en
luftfukter for 3 beskytte mot en
altfor sterk uttgrking av parketten.

Hvis luften blir tgrrere enn den
normale luftfuktighetsverdien ma
man regne med sprekker | gulvet.
Dette gar tilbake ndr fyrings-
sesongen avsluttes.

Forebyggende vedlikehold

Det er viktig & bruke gulvmatter
slik at fukt, smuss og sand stop-
pes | entreen.

Det er forst og fremst ripende
sandkorn som skader gulvet. Ut-
styr mgblene med filtknotter slik
at du unngar riper!

Hjul p& stoler og mgbler skal til-
svare DIN 68131. Bare hjul av
type W, altsd myke hjul, bgr bru-
kes.

Lakkerte gulv

Universal parkett leveres ferdigbe-
handlet med en meget slitesterk
og kjemikaliebestandig UV-herdet
lakk. Det er derfor ikke ngdvendig
& lakkere parketten for gulvet tas |
bruk.

Vedlikehold av lakkert parkett
Gulvflatene rengjeres regeimessig
med stavsuger. Ved behov kan

&
ey oft
. ‘183 5
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Sentralbadet
I4mm eik rustical Van Gogh — lakkert

gulvet terkes med en godt oppv-
ridd skurefille. Tregulv tdler ikke &
bll vate!

Lakkering

Om du av spesielle drsaker, eller
etter mange &rs bruk, gnsker 3
lakkere parketten, kan du benytte,
olje- eller vannbasert gulviakk. Vi
anbefaler fgigende:

» Gulvet rengjeres og nedmattes

med lakkslipepapir 150-180.
Fjern slipestav med stevsuger
under og etter sliping.

* Terk over gulvet med en ikke-
loende fille fuktet med lunkent
vann,

» Gulvet m& terke helt for lakke-
ring. Felg forgvrig lakkprodusen-
tens anbefaling.

e Ved bruk av vannbasert lakk,
test alitid pd et mindre omrade
far gulvet lakkeres fullt ut.

NB! Bruk ikke vannbasert lakk p8
bok!

Sliping
Sliping kan komme pd tale etter
mange &rs bruk, fra 17 til 20 &r,
avhengig av bruken.

Etter sliping og lakkering blir gul-
vet som nytt. Dette kan gjentas 3
til 5 ganger - en betydelig leve-
alder for et gulv.

Oljete gulv

Universal parkettgulv er behandlet
med UV-herdet natur- eller hvit
gulvolje, og behgver normalt ingen
etterbehandling etter legging.

Vedlikehold av oljet parkett

For at du virkelig skal ha glede av
et oljebehandlet gulv er det viktig
at du allerede fra begynnelsen be-
handler gulvet riktig. Med tiden
tdler gulvet mer og blir lettere 3
vedlikeholde fordi overflatebe-

ad “'J-I\"i
ke ’ &“0"?" '
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handlingen skaper en beskyttende
hinne som holder smusset borte.

Fgrste gang du behandler det
oljete gulvet

For at gulvet skal f3 langvarig be-
skyttelse skal du med en gang et-
ter leggingen stpvsuge gulvet og
torke over det med natursdpe.

Normal rengjering og stell

For daglig rengjering holder det
med & stgvsuge eller feie gulvet.
Alle tregulv begr regelmessig terkes
over med en godt oppvridd fille.

For oljet parkett skal natursdpe
tilsettes vaskevannet (1/8 liter
sdpe til 5 liter varmt vann). Na-
tursdpen Ikke bare rengjer, den
danner ogsd en beskyttende hinne
som beskytter parketten mot
SMUSS.

| lppet av de forste ukene skal
gulvet vatterkes flere ganger med
denne sdpeopplgsningen, til man
har bygget opp den beskyttende
hinnen pd overflaten. Bruk 2 vas-
kebgtter: 1 med sdpevann og 1
med rent lunkent vann til & vrl opp
vaskefilla i. OBS: Ettertork ikke
med rent vann og bruk lkke filler
eller mopper med mikrofiber.

Grundig rengjering

Hvis guivet skulle bli veldig skit-
tent bgr man foreta en grundig
rengjering.

Tl S liter vann brukes 1/8 liter
gulvrens. Rett etter rengjeringen
skal gulvet rengjeres med natur-
sdpe slik at den beskyttende hin-
nen dannes.

(Fortsetter pd side 2)




R T T Flekkfjerning:
. Heyerdahl-Ljungberg as For & fleme flekk av.

. Posthoks 4378 ydslen : o frukt/bar
e o saft/leskedrikk
e melk/flate

® gi/vin

o kaffe/te
® urin

e sjokolade
o fett

* olje

¢ skokrem/merker etter sko
® gummi

o tjamre

e asfalt

o fargebdnd

e kulepenn
e fetifarger
® blod

Flem flekkene mens de ér nye. Etter flekiderning md du tarke over gulvet

Bruk:

syntetisk rengjeringsmiddel
syntetisk rengj@ringsmiddel
syntetisk rengjoringsmiddel
syntetisk rengj@ringsmiddel
syntetisk rengjaringsmiddel
syntetisk rengj@ringsmiddel
redsprit

radsprit

redsprit

redsprit

redsprit

redsprit

redsprit

radsprit

radsprit

radsprit

kaldtvann

UNIVERSAL PARKETT s s mtam

VEDLIKEHOLD

(Fortsatt fra side 1)

Renovering

N3r gulvet etter lang tids bruk begynner & se gratt eller matt ut kan det fris-
kes opp med et tynt lag gulvolje.

For denne oljebehandlingen md gulvet rengjores grundig med guivrens og
deretter f3 torke | 4-8 timer. Farst ndr dette er gjort skal gulvoljen pdfgres.
Gulvoljen skal pfgres tynt med maskin, rulle eller en bomullsfille.

Nar gulvet har fatt en silkematt glans har det blitt pafert riktig mengde olje.
Gulvoljen skal ikke ligge som en film utenpd men skal trekke Inn | treet. Der-
etter skal gulvet poleres ngye med en myk bomullisfille eller en hvit polerings-
pute.

Gulvet tdler 8 bli gdtt pd etter 4 timer og skal ikke behandles med naturs3pe
for det har gatt 24 timer.

Mer informasjon om riktige rengjaringsmidler far du hos fargehandleren.

bebapohins
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ORD Anmﬁlm@s

4580 Lyngdal
TLF +47 38 33 05 00 Fax +47 38 34 33 57
www.nordicdoor.no  post@nordicdoor.no

Forvaltning, Drift og Vedlikeholdsinnstruks for derer levert av Nordic Derfabrikk.

Prosjektnavn:

Ordrenummer:

Sentralbadet Prinsens gt. Trondheim

Var Ref.:

Vedlegg:

Dato:

Sign.:

LY 92629, LY 92632, LY 92638, LY 92637, LY 92640,

LY 92642, LY 96243, LY 96235

Ove Froytland / Ingulf Hovin

Alle ordrebekreftelser til dette prosjektet

24.05.05

Nordic Darfabrikk AS — TIf: 38 33 05 00 — Fax: 38 34 33 57 — Kvavik — 4580 Lyngdal

Bankgiro: 7325.05.37635 POSTGIRO: 0824 0429765 FORETAKSREGISTERET NO 966 820 152 MVA
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4580 Lyngdal
TLF +47 38 33 05 00 Fax +47 38 34 33 57
www.nordicdoor.no  post@nordicdoor.no

Vedlikehold og rengjering:

Stevterking:

Hovedrengjoring:

Flekkfjerning:

Dgrer til bad:
Skader:

Hengsler:

Laskasser:

Terskler:

Det brukes rene, myke kluter som ikke loer

Vask skansomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.
Bruk lite vann og terk straks av.

Bruk ikke sape (grennsape) eller rengjeringsmidler som inneholder
ammoniakk.

Sterke lesemidler (Lynol) ma ikke brukes, men White Spirit kan
benyttes.

Etter flekkfjerning vaskes med lunkent vann tilsatt syntetisk
vaskemiddel.

Derene ma torkes fri for fukt etter endt bad eller dus;j.

Mindre skader pa malte overflater kan utbedres med tilsvarende farge.
Hengsler smores etter behov, minst en gang 1 aret.

Lasekasser er ferdig smurt fra fabrikk, og skal ikke etterbehandles.
Terskler skal lakkes etter behov, minst en gang i aret.

Gummiterskler og rustfrie terskler ma ikke bones. Dersom de bones ma
man se til at der star i apen stilling til bonevoksen er helt utherdet.

Nordic Darfabrikk AS — TIf: 38 33 05 00 — Fax: 38 34 33 57 — Kvavik — 4580 Lyngdal

Bankgiro: 7325.05.37635 POSTGIRO: 0824 0429765 FORETAKSREGISTERET NO 966 820 152 MVA



. \ . 1. |Kvalitetssikringssystem:
FDV-Dokumentasjon vedr. prosjekt: |\ " . \p gK1.005 FDV

GILE - Rev. : 22.05.2003

Derfabrikken Dato : 29.05.05
Underleverander:
Leveranse: Firma: TIf: Fax: Email: Internett:
Glass Pilkington Norge 51819200 51819290 -clvig@pilkington.no  www.pilkington.no

Beslag/hengsle Torleif Lundea.s 51603700 51603701 th-lunde@th-lunde.no  th-lunde.no
Impregnering A.S Becker Acroma 63871020 63877181 sa@beckeracroma.com www.beckeracroma.se

Maling/beis A.S Becker Acroma 63871020 63877181 sa@beckeracroma.com www.beckeracroma.se

Tettelist Serbe Partner a/s 51444350 51444351 b.s@bsorbo.no
Materialspesifikasjon:
Dorene leveres etter standard NORDOOR utferelse: Y7EE2PLEE
Ferdigbehandlede derer : 2 strok vannbasert behandling
Finerte derer : Behandlet med vannbasert olje
Tettelist :  Silicon
Terskel :  H.C Aluminiumsterskel

For ytterligere spesifikasjoner se ordrebekreftelse nr ...401086 og 400994... eller be om detaljer
fra var produktkatalog.

PS. For B30 derer papekes det at en ma forholde seg til monteringsanvisningen.

Bruks-/vedlikeholdsanvisning:

Vedlikehold ferdigbehandlede derer

RENHOLD:

- Skyll med rent vann

- Vask bort skitt med myk svamp og neytralt vaskemiddel ( gronnsape ma ikke brukes)
- Skyll med rent vann

SKADER:
Skader i lakk/maling utbedres snarest.

LOPENDE VEDLIKEHOLD:
Funksjonskontroll av hengsler

PERIODISK VEDLIKEHOLD:
Hengsler / laskasser smeres ved behov med tynn olje.

TILSENDT ORDREBEKREFTELSE SKAL LIGGE VED FDV.DOKUMENTET
Kundekontakt:

Gilje Trevarefabrikk A/S :
Avd. Ytterderfabrikken Firma:

NORDOOR A/S

4460 Moi

Tif: 51409300

Fax: 51409301

Mail; ekorsboe@online.no







HTH FDV - Rapport

Kunde: VEIDIEKKE ASA Leveringsadr.: SENTRALBADET L. 603
BAD

Prosjekt nr. 71412 Lev.uke: 15/2005

Produsent: Butikknavn: Funksjonsgaranti:

HTH Kekkener AS
Industrivej 6
DK- 6870 @lgod.

HTH Kjekkenforum
Haakon VIlI's gt.11b
7041 Tronheim

Konsulent: Heidi Be

Modell:

Modell GLATT HVIT er fremstilt i 1,8cm platetykkelse
med 0,9mm kantband. Bruken av den nyeste
overflatebehandling gir derene sterre
motstandsdyktighet overfor slitasje og lyspavirkninger.
Leveres forutenom hvitt i 16 utvalgte lakkfarger.

HTH Kjekken gir 10 ars garanti pa kjekkenets vitale
funksjonsdeler. | 10 ar garanterer HTH for at alle
skuffer, bakker, gryterister, hengsler og rulleskinner
fungerer, som de skal.

Produktgaranti:

HTH Kjekken gir 5 ars produktgaranti i henhold til
kjepslovens bestemmelser pa varene som er
produsert av HTH

Skrog:

HTHs gjennomtestede skapskrog er lageti 1,6 cm
sponplate med slitesterk, rengjerings- og miljeavennlig
melamin. Alle hey- og underskapssider er forsynt med
kombinasjonshull med 3,2 cm avstand, som gir mulighet
for individuell plassering av hyller og inventardeler. Av
hensyn til det ferdige kjekkenets visuelle utstraling er

antallet av kombinasjonshull redusert i sider til overskap,

finerte og malte vitrineskap og reoler. Det er mulig a fa
malte og finerte skrogdeler som svarer til HTH's
dersortiment.

Alle skap leveres med en 3,2 med en hvit ferdiglakkert
trefiberplate som bakvegg.

Til malte og finerte skrogdele leveres bakkledning malt
eller med trestruktur. Forkanter leveres alltid i slitesterkt
kunststoffmateriale(ABS). Alle brukte
sponplatematerialer oppfyller de skandinaviske og tyske
miljgnormer.

Sokler:

HTH leverer sokler i to forskjellige versjoner, ikke
sammensatte melaminsokler og sammensatte finerte
sokler.

HTHs melaminsokler finnes i tre standardheyder:
12,4cm, 16,6cm og 29,4cm. De leveres forberedt for
"vanlig” sammensetning med for- og baksokkel. Dette
gjelder ogsa HTHs laminatsokkel i aluminiumlook. HTHs
finerte sokler finne i to standardheyder: 16,6cm og
29,4cm og leveres til sokkelben.

Sokkelskuffer tilbys i heydene 16,6cm og 29,4cm.

Vedlikehold/Rengjering: Se eget vedlegg.

Skuffer, bakker, traduttrekk:

HTHs standardskuff er fremstilt med metallsider.
Alle standardskuffer leveres med gjennomtestet
rulleuttrekk pa metallskinner med stopp. HTH
leverer ogsa enkeltsidede metallskuffer med kraftig
1,2cm bunn.

HTHs luksus treskuffer leveres i 1,2cm massiv bok.
Alle treskuffer er montert pa skjult kulelageruttrekk
med stopp og kan mot en ekstra pris leveres med
fullt uttrekk.

HTHSs innvendige standardbakker er fremstilt med
metallsider og leveres med gjennomtestet
rulleuttrekk pa metallskinne utstyrt med stopp. Pa
utvalgte skap leveres enkeltsidede metallbakker
med 1,2cm bunn. HTHs innvendige luksus
trebakker leveres i 12mm massiv bek. Alle
trebakker er montert a skjult justerbart
kulelageruttrekk med stopp.

HTHSs traduttrekk er fremstilt i slitesterk silverlakkert
metall, montert med rulleuttrekk forsynt med stopp.
Kolonial og gryteskuffer leveres med hvitlakkert
stalsider og 1,6cm stabil bunn. Alle kolonial- og
gryteskuffer er montert med justerbart rulleuttrekk
med stopp.

Pa spesielt utvalgte inventardeler leveres HTHs
INTERI@R LINE: Massive bakeskuffer, silver
kolonial- og gryteskuffer, som mot en ekstra pris
kan leveres med fullt uttrekk, silver hjernekaruseller,
silver uttrekkskap.

Skap med frontuttrekk leveres som standard med
fulluttrekk. HTHs dobbeltsidige LUX-metallskuffer
leveres ogsa med fulluttrekk.

| alle dekormodeller og i modell GLATT HVIT,
GLATT B@K, GLATT KIRSEBAR og GLATT LUT
leveres vitrineskapene med frontbestemt
vitrineramme.

Til alle dekormodeller leveres utvendige og
innvendige reoler i dekor.
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Kunde: VEIDEKKE ASA Leveringsadr.: SENTRALBADET L.603
KJGKKEN

Prosjekt: 71412 Lev.uke: Uke 15/2005

Produsent: Butikknavn: Funksjonsgaranti:

HTH Kekkener AS
Industrivej 6
DK- 6870 @igod.

HTH Kjekken Trondheim AS
Haakon VII's gt.11B
7041 Trondheim

Konsulent: Heidi Be

Modell:

Modell GLATT B@K, GLATT LUT, GLATT KIRSEBAR
og nyheten GLATT BJ@RK, er fremstilt i 1,8cm
finerbelagt plate med 0,9mm forkantlist i tre, som er
overflatebehandlet med slitesterk lakk.

HTH Kjekken gir 10 ars garanti pa kjekkenets vitale
funksjonsdeler. | 10 ar garanterer HTH for at alle
skuffer, bakker, gryterister, hengsler og rulleskinner
fungerer, som de skal.

Produktgaranti:

HTH Kjekken gir 5 ars produktgaranti i henhold til
kjopslovens bestemmelser pa varene som er
produsert av HTH

Skrog:

HTHs gjennomtestede skapskrog er lageti 1,6 cm
sponplate med slitesterk, rengjerings- og miljgvennlig
melamin. Alle hay- og underskapssider er forsynt med
kombinasjonshull med 3,2 cm avstand, som gir mulighet
for individuell plassering av hyller og inventardeler. Av
hensyn til det ferdige kjokkenets visuelle utstraling er
antallet av kombinasjonshull redusert i sider til overskap,
finerte og malte vitrineskap og reoler. Det er mulig a fa
malte og finerte skrogdeler som svarer til HTH's
dersortiment.

Alle skap leveres med en 3,2 med en hvit ferdiglakkert
trefiberplate som bakvegg.

Til malte og finerte skrogdele leveres bakkledning malt
eller med trestruktur. Forkanter leveres alltid i slitesterkt
kunststoffmateriale(ABS). Alle brukte
sponplatematerialer oppfyller de skandinaviske og tyske
miljgnormer.

Sokler:

HTH leverer sokler i to forskjellige versjoner, ikke
sammensatte melaminsokler og sammensatte finerte
sokler.

HTHs melaminsokler finnes i to standardheyder: 16,6cm
og 29,4cm. De leveres forberedt for "vanlig”
sammensetning med for- og baksokkel. Dette gjelder
ogsa HTHs laminatsokkel i aluminiumlook. HTHSs finerte
sokler er a finne i to standardheyder: 16,6cm og 29,4cm
og leveres til sokkelben.

Sokkelskuffer tilbys i heydene 16,6cm og 29,4cm.

Vedlikehold/Rengjering: Se eget vedlegg.

Skuffer, bakker, traduttrekk:

HTHs standardskuff er fremstilt med metallsider.
Alle standardskuffer leveres med gjennomtestet
rulleuttrekk pa metallskinner med stopp. HTH
leverer ogsa enkeltsidede metallskuffer med kraftig
1,2cm bunn.

HTHSs innvendige standardbakker er fremstilt med
metallsider og leveres med gjennomtestet
rulleuttrekk pa metallskinne utstyrt med stopp. Pa
utvalgte skap leveres enkeltsidede metallbakker
med 1,2cm bunn. HTHs innvendige luksus
trebakker leveres i 12mm massiv bak. Alle
trebakker er montert & skjult justerbart
kulelageruttrekk med stopp.

HTHSs traduttrekk er fremstilt i slitesterk silverlakkert
metall, montert med rulleuttrekk forsynt med stopp.
Kolonial og gryteskuffer leveres med hvitlakkert
stalsider og 1,6cm stabil bunn. Alle kolonial- og
gryteskuffer er montert med justerbart rulleuttrekk
med stopp.

Pa spesielt utvalgte inventardeler leveres HTHSs
INTERI@R LINE: Massive bekeskuffer, silver
kolonial- og gryteskuffer, som mot en ekstra pris
kan leveres med fullt uttrekk, silver hjernekaruseller,
silver uttrekkskap.

Skap med frontuttrekk leveres som standard med
fulluttrekk. HTHs dobbeltsidige LUX-metallskuffer
leveres ogsa med fulluttrekk.

| alle dekormodeller og i modell GLATT HVIT,
GLATT B@K, GLATT KIRSEBAR og GLATT LUT
leveres vitrineskapene med frontbestemt
vitrineramme.

Til alle dekormodeller leveres utvendige og
innvendige reoler i dekor.




HTH Vedlikeholdsveiledning

Lakkerte/malte skapderer

Skapderer, skuffer m.m. som er behandlet med lakk, har en motstandsdyktig og glatt overflate. Den daglige rengjeringen foretas med en ren kiut
som vris hardt i lunkent vann. Tark etterpa med en terr kiut. Fettflekker som ikke lar seg fierne pa denne maten, vaskes bort med en tarr klut som
vris hardt i vann tilsatt et aiminnelig, mildt oppvaskmiddel(maks. 1 teskje pr. liter vann). Terk etterpa med en terr klut. Unnga a behandle skapene
dine med noen av de ulike mebelrensemidlene som finnes i handelen, da enkelte av disse midlene endrer overflatens karakter, Saimiakkholdige

rengjeringsmidler kan kun anvendes etter fortynning med vann. Kaffetraktere og andre dampavgivende maskiner ma ikke stilles under overskap.

Laminatbelagte skapderer

Skapderer, skuffer m.m. som er laminatbelagt, har en motstandsdyktig og glatt overflate. Den daglige rengjeringen foretas med en ren klut som
vris hardt i lunkent vann. Terk etterpd med en terr klut. Fettflekker som ikke lar seg fierne pa denne méten, vaskes bort med en tarr klut som vris
hardt i vann tilsatt et alminnelig, mildt oppvaskmiddel(maks. 1 teskje pr. liter vann), Tark etterpa med en terr klut. En egen laminatrens kan kjepes
hos naermeste HTH forhandler. Mikrofiberkluter kan ogsa anvendes ved rengjering av laminat. Fargemerker fra sko eller lignende, kan fiernes
forsiktig med White Spirit(OBS! Brannfare). Terk etterpa med en fuktig klut. Unnga & behandle skapene dine med noen av de ulike
maebelrensemidlene som finnes | handelen, da enkelte av disse midlene endrer overflatens karakter. Salmiakkholdige rengjeringsmidler kan kun
anvendes etter fortynning med vann. NB! Kamfer(finnes i enkelte handkremer) — kan edelegge overfiaten pa laminaten. Kaffetraktere og andre
dampavgivende maskiner ma ikke stilles under overskap.

Hyller
Overflaten pa hyllene bestar av melamin og er svaert slitesterk. Rengjeringen foretas med en klut som vris i vann tilsatt et alminnelig, mildt
oppvaskmiddel(maks. 1 teskje pr. liter vann). Spesielt vanskelige flekker kan fiernes forsiktig med sprit.

Laminatbenkeplater

Laminatbenkeplater har en svaert slitesterk overflate som dog kan fa riper om man for eksempel skjaerer direkte pa platen. Garantien gjelder ikke
om det er oppstatt skader fra kniver eller andre ripende gjenstander, for eksempel keramikk. Likeledes gjelder ikke garantien om det er brukt
skurepulver til rengjering av benkeplaten. Den daglige rengjeringen foretas med en klut som vris hardt i vann tilsatt et alminnelig, mildt
oppvaskmiddel(maks. 1 teskje pr. liter vann). Vanskelige flekker kan forsekes fjernet med vann tilsatt klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vann —
bruk alternativt aceton(NB! TREKANTER TALER VERKEN ACETON ELLER KLORIN) - husk tilstrekkelig utiufting. Platen vaskes med lunkent
vann etter behandling med rengjeringsmidler. Ved instaliasjon av oppvaskmaskin skal det settes opp dampsperre under benkeplaten. Ved
spesialbenkeplater monteres og vedlikeholdes disse i trdd med den bruksanvisningen som felger med platen. HTH yter ikke garanti pa
benkeplater som ikke er samlet/montert | overensstemmelse med forskriftene | HTHs monteringsveiledning.

Trekanter

Lakkerte For & f4 mest glede av den nye benkeplaten, skal trekantene etterbehandles med lakk etter behov — minst en
gang i aret. Dette gjeres best ved & pusse trekanten med fint sandpapir, dog uten 4 slipe pa laminatoverflaten,
og etterlakkere kantene med 2-komponent syreherdende lakk(kan kjgpes hos HTH).

Ij ndlede: Kantene skal i de farste 4-8 uker etterbehandles ca. 1 gang i uken med r& linolje. Dette gjeres enlest ved a pafere et
tynt lag olje med kiut eller pensel. Nar kantene er mettet og ikke mottar mer olje, skal de deretter kun vedlikeholdes
med olje etter behov — minst en gang i aret. NB! Unnga at oljen kommer i berering med andre materialer(f.eks laminat),
da det kan vaere vanskelig 4 fierne den.

Rustfritt stal: Ved daglig vedlikehold kan du bruke alminnelig oppvaskmiddel — skyll med varmt vann etterpa. Kalkrester

fiernes med husholdningseddik eller med Sidol. Sidol fierner effektivt fettsol, kalk og vannflekker. Et lite antall
draper pa en fuktig er tilstrekkelig for & fa din stalbenkeplate ren igjen. Samtidig etterlater Sidol en silikonhinne
som beskytter overflaten og letter den daglige rengjering. Hvis fruktsaft far lov til & ligge, kan det forarsake
flekker pa benkeplaten — terk det der for bort med det samme.

Benkeplater av massivt tre

Lakkbehandlede benkeplater skal behandles pa samme mate som skapderer. Oljebehandlede benkeplater krever en jevnlig behandling med ra
linalje den forste tiden etter monteringen. Fortsett med behandlingen helt til benkeplaten er mettet. Gi deretter kun benkeplaten olje ca. en gang
om maneden. Husk ca. 20 min. etter hver behandling & terke bort overfledig olje.(OBS! Fare for selvantenning av oljeklut!) Rengjering av
oliebehandlede benkeplater foretas med en kiut som vris hardt i vann tilsatt et alminnelig, mildt oppvaskmiddel{maks. 1 teskje pr. liter vann),
etterfulgt av en grundig avgnidning med en terr, myk kiut i treets lengderetning. Ved installasjon av oppvaskmaskin skal det settes opp
dampsperre under benkeplaten. Ved spesialbenkeplater monteres og vedlikeholdes disse i trad med den bruksanvisningen som falger med
platen. HTH yter ikke garanti pa benkeplater som ikke er samlet/montert i overensstemmelse med forskriftene i HTHs monteringsveiledning.

Frasettingsplate
Platen rengjeres med et alminnelig oppvaskmiddel. For & bevare en blank overflate, kan platen paferes et tynt lag med parafinolje eller vaselinolje.
Deretter terkes det av benkeplaten med en klut.

Vasker

Stalvasker terkes normalt med en oppvridd kiut. Hvis misfarginger oppstér, kan vasken rengjeres med skurepulver. | handelen finnes det ogsa
utmerkede spesialpreparater til rengjering av stalvasker. Emaljerte og stepte vasker ma ikke rengjeres med skurepulver, da dette riper opp
emaljen. Hvis misfarging har oppstétt, anbefales rengjering med vann tilsatt klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vann.

Inneklima/ventilasjon

Skapene ma ikke utsettes for vedvarende kontakt med vann. Vannstenk m.m. ber straks terkes bort. For & unnga fuktskader pa skapene, er det
nedvendig med omhyggelig utlufting, saerlig i vatrom og ved for eksempel oppvaskmaskiner(ved oppvaskmaskiner skal dampsperre dekke
samling mellom kant og sponplate). Ditt nye kjskken overholder s& vel boligministeriets krav samt kravene fra Dansk Inneklima Merking. For a
sikre et godt inneklima ber det i ethvert beboelsesrom vaere en samlet utskifing av luften pa minst 0,5 ganger i timen. Kjokkenet ber ha en
grunnutsugning pa 20l/sek.(72m*time) gjennom kjekkenviften. Tilfersel av luft gjennom vinduer, derer eller utluftingsventil. Viften ber vaere forsynt
med et avtagbart fettfilter som kan rengjeres. Bad og toalett ber ha utsuging pa minst 15 I/sek.(54m°/time). For evrig henvises til kravene
beskrevet i bygningsloven(eller lokale regler).
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Bjern Harsaker

Fra: Yahya Yassin [yhyassin@gmail.com]
Sendt: 27. november 2010 13:03

Til: Bjern Harsaker

Emne: Feil malingskoder i FDV permen

Hei Bjorn,

[ FDV permen star det under skilleark 5, at malingskoden for vegger er folgende:
Vegger: Jotaproff 07 0502 Y

Dette er feil!

Det skal vaere slik (jeg fikk dette av maleren direkte nér jeg kjopte leiligheten i 2005):
Vegger: Silkematt 07 471 lys antikk

Det er allerede en beboer som har klaget pa dette fordi han malte en vegg og det ble stor
nyanseforskjell mellom veggen og de andre veggene.

Mvh
Yahya

27.11.2010



FDV-DOKUMENTASJON

SENTRALBADET

LEILIGHETER:

TAK OPPHOLDSROM  JOTAPROFF 02 HVIT
TAK BAD JOTAPROFF 20 VATROMSMALING HVIT
VEGGER: JOTAPROFF 07 0502 Y
VINDU, OG D@RLISTER: JOTUN LADY 40 D@R/LIST 0502Y
DORLIST, YTTERDGR: ~ JOTUN LADY 40 D@R/LIST NCS 3000

RENGJ@RING AV MALTE TAK VEGGER UTF@RES MED LUNKET VANN OG NOYTRALT
VASKEMIDDEL.

NB! VASKING AV TAK KAN MEDF@RE SKJOLDER






GENERELL INFORMASJON

Sanitar og varmeanlegget er utfert av :

Oras Trondheim AS
Magnus Lagabeters Vei 8
7495 Trondheim

TIf. 738919 00
Fax 74 8919 30
Vakt tIf. 9765 29 00

Eventuelle spersmal rettes til var serviceavdeling.

SANITARANLEGG

Avlep
Avlepsledninger kommer opp i sjakt og videre til hvert enkelt utstyr fra undersiden av gulv. Avlepsror er lagt av stepjern
Type MA. Stoysvak.

Vannforsyning

Varmt og kaldt vann kommer fra teknisk rom i kjeller. Rornettet kommer opp i sjakt, med avstikker til hver leilighet i
himling i bad med avstengingsventiler. Det er

montert inspeksjonsluke for adkomst til ventilene. Frem til utstyr er det brukt rer i rer system av type Sanipex. Det er
montert avstenging foran alt utstyr.

Saniterutstyr
WC: Gustavsberg type 390 sete m/lokk type GB lux hvit (se vedlegg nr 1)
Servant: Servanten er ikke levert av Oras, den er levert sammen med baderomsinnredning.
Servantarmatur: Gustavsberg type Vérgarda nordicplus VA 213547

Armaturet leveres forinnstilt med full dpning pd varmtvannet (ca 55C). Om

@nskelig kan temperaturen reguleres ned

Vannmengden er innstilt med 60% kapasitet, men kan ogsa reguleres.  (se vedlegg nr 2)

Dusjbatteri: Gustavsberg type Vérgarda Nordicplus VA 216503 (se vedlegg nr 3)
Dette armaturet leveres med sperreknapp pa ca 38C°



Dusjbatteri: Gustavsberg type Vargarda Nordicplus VA 216503 (se vedlegg nr 3)
Dette armaturet leveres med sperreknapp pa ca 38C°

Héndusj, slange og veggrer: Oras 304 m/sparedus;j (se vedlegg nr 4)
Vaskemaskinkran: Oras type 105007 (se vedlegg nr 5)
Kjekkenblander: Gustavsberg type Vargarda Nordicplus VA209295 (se vedlegg nr 6)
Temperatur kan reguleres.
Sluk: Joti KS 34013 31 (se vedlegg nr 7)

Varmeanlegg

Tilforsel av varme kommer fra vannbirent varmeanlegg basert radiatorer i oppholdsrom og gulvvarme pa
bad.Varmeforsyningen skjer fra Trondheim Energiverks fljernvarmenett via en vekslersentral plassert i kjeller blokk
A. Det er egne kurser for radiatorer og gulvvarme.

Tilfersel til radiatorer ligger innkledd i vegg, og i himling i etg. under opp til hver radiator. Hver radiator har egen
termostat og avstenging.

Gulvvarmen pi badet har tilfersel via sjakt, og avstengingsventiler i himling pa badet med adkomst i
inspeksjonsluke. Gulvvarmen styres via en termostatventil montert pa vegg i badet.

Radiatorer
R1 type Ludvig Compakt MC 11 - 412 (se vedlegg nr 8)
R2 type Ludvig Compakt MC 21 - 412
Termostathoder type Danfoss (se vedlegg nr 9)
Radiatorventiler type Danfoss (se vedlegg nr 10)
Gulvvarme

Romtermostat type Danfoss FIVR
Innbyggningsventil type Danfoss FHV-R (se vedlegg nr 11)



SERVANTAVLOP

ETTERSTRAMMES

DELES VED RENGJORING

KJGKKENBENKAVL @GP

<— ETTERSTRAMMES FOR
HAND

SERVANT/KJOKKENBENKAVL@P



Innstilling, se vedlegg nr. 9

Utlufting av radiatorer:

Steng termostat og apne
lufteskrue bak pa radiator til det
kommer vann ut av lufteskruen.
Steng for sa & apne termostat.

RADIATORER



I]
B
:

LUFTING AV GULVVARMESLOYFER
I BADEROM PRINSENSGT. 61

C

Pkt. 2
Luftenippel

Pkt. 1

Pkt. 3
Vri red lufteskrue mot klokka.
Til luft forsvinner og det kommer vann.
Steng sa nippel.

Denne operasjonen foretas kun ved problemer med temperatur i baderomsgulv.



"“i‘% GUSTAVSBERG

BSAB S2
SIB (74)X

390 Nordic wc-stol med S-las

AMA S2.51
Nordicseriens standardmodell med
S-las. Genom den avrundade

cisternen och
sma yttermatt
ar den ocksa
lamplig fér horn-
placering.

Typgod-
kannande nr 00988/97.

SITSAR

Vita we-stolar levereras som
standard med enkelt I6stagbar sits
av vit propenplast. Kan aven leve-
reras med hard sits med plast-
fasten eller med rostfria fasten.
Fargade wc-stolar levereras som
standard med hard sits med
rostfria fasten. De fargade wc-
stolarna kan aven levereras med
hard sits med plastfasten. Bada
harda sitsarna levereras i farg som
matchar porslinets.

ARMATUR

Tystfyllande flottdrventil Fluidmaster
och tryckknappsreglerad. ST-ventilen
ar installd for 4 litersspolning men
kan latt andras till 6 liter for aldre
avloppsledningar. Med monterad
spolcisternsventil ansl. R1/2" utv.
ganga.

VIKT/FORPACKNING
Nettovikt 23 kg. 26 kg med
wellemballage och trabotten.
Levereras pa pall - 6 st.

MONTERING

Med fyra skruvar i golvet. Rostfria
75 mm skruvar samt tackhuvar av
plast medfdljer.

Utférlig monterings- och skotsel-
anvisning bipackas.

FORHOJNINGSSOCKEL

WC-stol 390 kan forses med 60 mm
hog sockel - RSK 786 20 70. Se
ocksa we-modellerna med 60 mm
hégre underporslin - 395 och 397.

SORTIMENT

RSK 776 31 47 Vit, standardsits utan lock,

RSK 776 31 50 Vit, standardsits med lock

RSK 776 32 14 Vit, hard sits med lock
med plastfasten

RSK 776 32 15 Manhattangra, hard sits
med lock med plastfasten

RSK 776 32 16 Naturabeige, hard sits
med lock med plastfasten

RSK 776 31 49 Vit, hard sits med lock
med rostiria fasten

RSK 776 31 51 Manhattangra, hard sits
med lock med rostiria
fasten

RSK 776 31 54 Naturabeige, hard sits
med lock med rostfria
fasten

3:2

Gustavsberg VVS AB, Box 440, 134 29 Gustavs_berg

Sept 98

Tfn 08-570 391 00. Fax 08-570 320 36




S1B (74)X
Reservdelar till we-stolarna 390, 391, 392, 393,
394, 395, 397 och 399 i Nordicserien, 1993-

Reservdelar till
NordicDuo 1997-

¥t GuSTAVSBERG BSAB 52

TN
i Standardforpackat Butiksforpackat
i Det
nr | Beteckning RSK-nr GBG-nr |Ant. | RSK-nr GBG-nr |Ant
1 | ST-17 Cisternlock med trycke, Vitt 788 08 07 |1929900283 (10
Dito, Naturabeige 788 28 67 (1929900355 | st
E: Dito, Manhattangra 788 08 05 [1929900285 | st
i 2 | ST-11 Cisternlock utan trycke, Vitt 788 08 04 (1929900277 30
gL Spolcistern med lock och med armatur till
il we 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, Vit | 788 28 39 (1042900102 st
: 1 Dito, Naturabeige 788 28 66 (1042903202 st
i b Dito, Manhattangra 788 28 40 (1042903102 st
ager
1 3 | ST-14 Trycke, Vitt 788 08 03 (1929900278 30
b I 4 | ST-25 Forhajt trycke, Vitt 1929900348 5
; 5 | ST-Bottenventil 789 99 75 [1929900276 30 |789 99 74 (1929900282 |10
6 | ST-22 Lyftanordning 787 90 14 [1929900300 20 |788 01 53 (1929900209 |10
7 | Spolcistern utan lock, utan armatur till we
390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, Vit 788 28 42 {1042900101 st
1 Dito, Naturabeige 788 28 65 [1042903201 st
] | 1 Dito, Manhattangra 788 28 43 (1042903101 st
i 14
3 ; 12:6 Gustavsberg VVS AB, Box 440, 134 29 Gustavsberg Sept a8

& Tfn 08-570 391 00. Fax 08-570 320 36
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T VSBE SB (74)X
Standardforpackat Butiksforpackat
it
nr | Beteckning RSK-nr GBG-nr | Ant.| RSK-nr GBG-nr | Ant,
8 |ST-16 Hylsa 788 02 15 (1929900297 50
9 |ST-5 Ventilboll 788 97 48 (1929900245 | 100
10 | ST-2 Centrumpelare 787 90 13 (1929900347 10
11 |FU Flottérventil Fluidmaster 789 99 76 | 1929900269 36| 789 99 67 (1929900267 (10
*) | FS Flottdrventil Fluidmaster sidokopplad | 789 99 77 | 1929900281 20| 789 99 78 [1929900288 | 10
12 |FW Flottérventil Fluidmaster wss 78999 70 [1929900270 | st
13 |F-10 Membran 789 99 731929900323 | 100|789 99 71 (1929900271 |20
14 | F-11 Membran special 789 99 72 |1929900321 |10
15 | Cisternpackning 788 08 02 1929900314 | 100 | 788 08 01 |1929900320 | 20
16 | Cisternbult 789 04 02 1929900265 | 100|788 02 13 |1929900319 |20
17 |Propensits, Vit med lock 788 07 90 (1919901702 20| 788 07 99 1919900031 |10
18a| Hardplastsits, med lock, kromade fasten,
(Pressalit) Vit : 788 07 96 [1919901950( 5
Dito, Naturabeige 788 07 94 |1919901959 | st
Dito, Manhattangra 788 07 97 |1919901955| st
18b| Hardplastsits, med lock, plastfasten Vit 788 07 95 |1919901201| 5
J | Sitsfaste till hardplastsits 18a (par) **) 789 04 00 {1919901831 | 20par
20 |Underporslin till we 399, Vit 1043900101
+ ev adapter
21 [Underporslin till we 390, Vit 788 28 21 [1043900101 st
Dito, Naturabeige 788 28 50 |1043903201 st
Dito, Manhattangra 788 28 22 |1043903101 st
Underporslin till we 391, Vit 788 28 20 (1043910101 st
Underporslin till we 392, Vit 788 28 24 1043920101 st
Dito, Naturabeige 788 28 511043923201 st
Dito, Manhattangra 788 28 251043923101 st
Underporslin till we 393, Vit 788 28 27 | 1043930101 * st
Dito, Naturabeige 788 28 52 11043933201 st
Dito, Manhattangra 788 28 28 (1043933101 st
Underporslin till we 394, Vit 788 28 30 (1043940101 st
Dito, Naturabeige 788 28 53 | 1043943201 st
Dito, Manhattangra 788 28 31 |1043943101 st
Underporslin till we 395, Vit 788 28 36 | 1043950101 st
Underporslin till we 396K, Vit 788 28 46 | 1043960101 st
Dito, Naturabeige 788 28 54 |1043963201 st
Dito, Manhattangra 788 28 60 | 1043963101 st
Underporslin till we 397, Vit 788 28 47 |1043970101 st
22 |Adapter (399) 1927566300 st
23 |Vaggmontagesats, vit 809 70 00 (1929900325 50
24 | Dito med férkromade tackhylsor 788 02 14 (1929900326 10
25 | Overgangsrér, vaggmontage 1929900312 8
26 |Manschett 5 1/4" med slangklamma 1929900021 10
27 |Manschett 6 1/4" med slangklamma 1929900148 8
28 |NT-24 Nyckel till NT-12/ST-12 1922500733 st
Reservdelar till NordicDuo
29 |DT-14 Tryckknapp for Duo-ventil 788 80 03 |1929900360 | st
30 | Cisternlock med trycke till NordicDuo 1929900361 | 10
31 | DT Bottenventil Duo (komplett utbytessats
exkl. centrumpelare och ventilséte) 788 80 02 1929900359 | st
Spolcistern med lock och armatur till 788 28 451042900105 st
NordicDuo
*) se detalj nr 17 sid 13 **) finns aven i farg.
SRS [ | b e
Sept 98 Gustavsberg VVS AB, Box 440, 134 29 Gustavsberg 12:7
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Reservdelar
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|

Reservdelar till we-stolar — sitsar

Gustavsbergs wc-stolar levereras

som standard tad tvA Glika sitear Till we nr Komplett sits | Sits utan lock | Fastdetaljer
som matchar porslinsfargerna. Universalsits —»1854— 155+
Lﬁn avtagbar Hﬁrdplast f A\ W
sits av propen 440 410
Alla Nordic wc- |
modeller i vitt l L o ‘ B
levereras med 370 30—
den latt avtag- RSK-r 78806 86° | GBG-nr 1919900010 | RSK-nr 78806 93
bara sitsen av
propenplast.
Den kan mycket :;Egpen B o il
It lyftas av for o i !
enkel rengdring. 335
Stabil sits av hardplast ‘._Smﬂ’l
Alla Nordicmodeller i farg samt alla
Skandic- och Mycenemodeller leve- GBG-nr 1913900910 | RSK-nr 788 00 08 RSK-nr 788 09 09 (st)
reras med en stabil sits av hardplast.
0 130je—
Universalsits 322, 325, 343, o N i
av hardplast 844, 345, 955 \ | I
WC-sits av stabil Pro;aen ' jﬂ ) 45
hardplast med
flexibla fasten 1977-1996 370 360
kan erhallas som
ite i RSK-nr 788 10 05 RSK-nr 788 07 68 RSK-nr 788 03 09 (st)
utbytessits till RSK-nr 768 10 06
alla we-modeller. SK-nr 788
Till we nr Komplett sits | Fastdetaljer Till we nr Komplett sits | Fastdetaljer
Nordic —of155je— Mycene 215
390, 391, 392, 7 ‘I 009, 107
393, 394, 395, Hardplast
396, 396K, b 1995-
397,399 _l
Progen 370
1993-
RSK-nr 788 07 99" - RSK-nr 788 07 80° GBG-nr 1911100900" (par)
RSK-nr 788 07 90
%91 . 314, 315, 339, ~{1301—
) ! ' =\ 353, 354, 360
393, 394, 395, i i Propenalts \ |
396, 396K, 397 1964-1979 430
Arctic 410 - L I
349, 358, 386, | § 285
396 L J
= RSK-nr 788 06 02 RSK-nr 788 09 09 (st)
350 — ;
Hardpiast RSKenr 789 04 00 (par) RSK-nr 788 06 03"
Skandic - Arkipelag T
330, 333 380, 385 T
Héardplast > Hardplast 0
1995- 1981-1894 |
é 370 =
RSK-nr 768 08 10 RSK-nr 788 01 70" (par) RSK-nr 788 05 91 RSK-nr 788 02 16 (par)
OBS! Ovanstaende artikelnummer géller for vitt. En del sitsar finns ocksa i farger. *) = Butiksforpackad
Se forteckningen over reservdelar till we-stolar eller ring var kundtjénst.
Sept 98 | Gusta;s-lgg VVS'EB, Box 440, 134 29 Gustavsberg 12:1
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OrasProdtechinfo

Oras dusjutstyr

Apollo dusjsett
Oras nummer EAN Farge
304 Forkrommet

()

Oras Apollo dusjutstyrbestaende av:- Veggstang & 18 mm/glider- Sparedusjsett med 1,5 m
slange- Handdusj- Sapekopp- VeggholderStandard pakn. 1-10

Technical information

]
-—:—&# ]
/

 Oras Worldwide |

http://www.oras.com/Norway-Norwegian/technicalinformation.htm?parent_id=1678...  20.04.2005
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OrasProdtechinfo

vaskemaskinkraner
“Vask'emaskinkfah
Oras nummer EAN Farge
105007 Forkrommet

Tappekran med keramisk tetning for veggmed G 1/2 utiepOvergang fra G 1/2 til G 3/4felger
med (109 632)Innlgp G 3/4 innv.
Technical information
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Benamning

RSK nr

VA nr

NORDIC PLUS ETTGREPPS SPARBLANDARE
FOR DISKLADA
Keramisk tatning

* Pip, svdngbar 110°
« Utsprang 240, H=130
« Haltagning: @ 28

Eco temp.

Sparfléde 6 lit./min :
Maxflode 7,5 lit./min }‘”d U0 kRa

Med piputsprang 340, H=195

8303507

82204 21

20 82 55

20 82 47

240/340

NORDIC PLUS ETTGREPPS SPARBLANDARE
FOR DISKLADA
Keramisk tatning

« Pip, svangbar 110°
utsprang 240, H=165 o Sy
haltagning: © 28

» Omstélibar mellan Kv och Vv. Instélld pa Kv

« Med avstangning fér golvdiskmaskin

Eco temp.

Sparfisde 6 lit/min | .
Maxfisde 7.5 lit./min }‘”d S00KkFa

Med piputsprang 340, H=220

8303263

82204 25

209295

2092 97

NORDIC PLUS ETTGREPPS SPARBLANDARE
FOR DISKLADA

Pluggad for vridbar anslutningsvinkel till béank-
diskmaskin. Keramisk tétning

= Pip, svangbar 110°
utsprang 240, H=165
haltagning: © 28
= Omstéllbar mellan Kv och Vv, Instélld pa Kv
* Med avstingning for golv- eller bankdiskmaskin

Eco temp.

Med piputsprang 340, H=220

83032 67

830 32 68

2092 90

209292

VRIDBAR ANSLUTNINGSVINKEL
Fér bankdiskmaskin till blandare fr.o.m. aug. -98

VA 20 92 90, VA 20 92 92
VA 20 83 90, VA 20 81 90

83033 11

63 57 90-01

-@10x0,8

NORDIC PLUS ETTGREPPS SPARBLANDARE
FOR DISKLADA
Keramisk tétning

* Pip, svdngbar 110°

+ Sjalvstangande handdusch och genomfdringshylsa
» Piputsprang: 240

« Haltagning: © 28 for blandare, @ 28 f6r sidodusch
+Slang 1,5 m

Eco temp.

Med diskborste

83033 35

830 33 37

1092 51

109252

April 2002

0322-62 68 00

6:1
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'SERVICEINSTRUKTION = * * '

Maximering av

varmvatten och flode
Lossa tackbrickan och spak
enligt illustrationerna.

Nordic plus

Max varmvatten

Tryck upp vipparmen (A). Lyft
upp stoppklacken (B) och vrid i
pilens riktning.

635410-01

634619 —

Maximering av flode
g Flodesbegransning genom att
skruva (C) i pilens riktning.

) 635408-01
Nordic

.

Arctic 634680-01

Byte insats
(servicepaket)

p

Stang huvudkranen.
Vid montering dras
skruvarna at om-

vaxlande och jamt.
634619

w OBS!
634826 cadg07 634828 Ej hard &tdragning.

Blandare med disk-/
tvattmaskinavstangning
Blandarna levereras normalt installda for kallvatten.

727

Omstélining fran kallt till varmt vatten till
diskmaskinen gores enligt féljande:

stangd C

— Stéll vredet i stangt lage (horisontellt),
se illustration.

- Demontera skruven.

- Drag ut vredet och atermontera vredet
med H uppat, utan att vrida pa spindeln.

- Atermontera skruven.

April 2002 0322-62 68 00 13:7
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SPRANGTECKNINGAR - SPARBLANDARE =~

635410-01

___ 634619

- 635408-01

634470-01
/

=
—
i
hh

635981- 01

> 635975-01

634779
—— 632952
/ et 634157
636245 g
, 634610
S g
— ﬂ- — -
/
633552 (240)
633653 (340)
— — =
I — — . --
- } 633971- 02 ~<J
634157
13:6 www.gustavsberg.com April 2002



Bendamning

RSK nr

VA nr

NORDIC TERMOSTAT DUSCHBLANDARE 160 c-c

*» Spéarrknapp vid 38°
» Typgodkanda backventiler

« Utsprang fran vagg:

duschansl.: 70

Europamodell 150-153 c-¢
Ansl, inv. G 3/4

842 54 00

84254 10

2064 03

216401

NORDIC TERMOSTAT DUSCHBLANDARE 160 c-c¢

» Sparrknapp vid 38°
 Typgodkénda backventiler

Krom

« Utsprang fran végg:
duschansl.: 70

Europamodell 150-153 c-c
Ansl. inv. G 3/4

NORDIC TERMOSTAT DUSCHBLANDARE 160 c-c
Keramisk avstangning

Europamodell 150-153 c-c
Ansl. inv. G 3/4

NORDIC TERMOSTAT DUSCHBLANDARE 160 c-c

« Pluggad anslutning for extra vattenuttag
Kvinv. G 1/2

NORDIC TERMOSTAT DUSCHBLANDARE 160 c-c
begrédnsad temp. 38°

842 54 01

84254 11

842 54 12

84254 13

8425403

206503

216503

206513

216513

20 65 03-68

NORDIC TERMOSTAT DUSCHBLANDARE 40 c-c

+ Sparrknapp vid 38°

« Typgodkéanda backventiler

« Pluggade anslutningar fér extra vattenuttag
Kv och Vv inv. G 1/2

« Kan &ndras till roranslutning uppat, nipplar och
backventiler skiftas

« Utlopp for duschanslutning kan skiftas

« Utsprang fran vagg:
duschansl.: 60

842 54 43

2073 90

NORDIC TERMOSTAT DUSCHBLANDARE 40 c-c

+ Sparrknapp vid 38°

« Typgodkanda backventiler

» Pluggade anslutningar fér extra vattenuttag
Kv och Vv inv. G 1/2

« Kan &ndras till réranslutning uppat, nipplar och
backventiler skiftas

« Utlopp for duschanslutning kan skiftas

« Utsprang fran vagg:
duschansl.: 60

NORDIC TERMOSTAT DUSCHBLANDARE 40 c-c
Keramisk avstangning

842 54 44

8425416

207420

207413

April 2002

0322-62 68 00
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SPRANGTECKNINGAR -~ TERMOSTATBLANDARE = =

634091-01 Nordic

632698-02
— 534}335-01
O-Ep-ae

634061 —_ £

] 634072-01 634041
634078 L
(==
S
sy 635177 ¢ I ;
i 635176
632022
634092-01
906778 / - —906808

(OR 15,88x2,62)

\ 632909

———632922

(OR 17,7x1,6)

907095
"o (OR12,1x1,6)
O

N 906808
(OR 15,88x2,62)

633941

634768-01 ] _
63269802 Skandic

f 1 634033-01
"

634045-01

634555

634077 /
634799-01 634769-01

April 2002 0322-62 68 00 13:1
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SERVICEINSTRUKTION - TERMOSTATBLANDARE -

Termostatblandare levereras fran fabrik med utgdende vattentemperatur maximerad till c:a 45°C nar
varmvattnet i systemet &r c:a 65°C och kallvattnet c:a 12°C. Avviker varm- eller kallvattentemperatur
kraftigt frdn ovan angivna injusteringsvarden kan en efterjustering vara nédvandig.

Andring av 38°C justeras pa foljande satt: (Bild 1)

A.Vrid temperaturratten (1) tills 38°C erhalls.

B.Demontera temperaturratten.

C.Montera temperaturratten med temperaturmarkeringen (2) vid £ (3).

Max. -temperatur andras pa féljande satt: (Bild 1)

A.Vrid temperaturratten (1) sa att markeringen (2) kommer vid 7 (3).
B.Demontera temperaturratten (1).

C.Demontera och vrid stoppklacken (4) i dnskad riktning.

D.Montera temperaturratten med temperaturmarkeringen (2) vid i (3).

- Kallare
+ Varmare

~
m@
%

Atgirder vid funktionsfel 160 c-c

Om blandaren ger for lite vatten eller om temperaturregleringen ar dalig, borja med att rengéra
smutsfiltren i inloppen utan att skada filter eller backventil.

Hijalper inte detta, byt termostatpatron 634045-01.

OBS! Filtren maste vara monterade for att backventilerna skall nd 6nskad funktion.

___— Dubbelffilter,

STANG AV VATTNET rengdr béada.

Lossa blandaren

an.n wnanas mustacekharn fam Anril 2002
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|SKOTSELANVISNING - TERMOSTATBLANDARE

Baste kund
Gratulerar till Ert val av denna hégkvalitativa produkt. For att bibehalla en vacker yta pa produkten ber
vi Er att vara uppmaéarksamma pé nagra punkter rérande skétseln.

Foérkromade ytor
Rengdres regelbundet med flytande rengéringsmedel eller tvallosning.

Fargade ytor

Den lackerade produktens yta bevaras bast genom regelbunden rengéring med mjuk trasa och
tvallosning, efterskéljning med rent vatten och polering med torr trasa. Fér att avlagsna kalkflackar
anvand utspadd hushallsattika och skolj efter med vatten.

Forgylida ytor
Skoétseln utféres pa samma séatt som for de férkromade ytorna. Om de forgyllda ytorna ar kraftigt
smutsiga anvéndes ett kommersiellt guldrengéringsmedel.

OBS! Viktig hdanvisning for samtliga ytor

Anviand aldrig skurmedel, stalull eller dylikt, saltsyra, kalkldsande, sura eller alkoholhaltiga
rengdringsmedel, aluminiumklorid (ger morka flackar pa krom, anvands i medel mot svett).
Eftersom det finns ett antal olika hushalls, badrums och andra specialrengéringsmedel med
varierande sammanséttning, rekommenderar vi att aldrig anvanda dessa for dina armaturer.
Vi ber om forstéelse for att vi ej kan ansvara for skador pa armaturen som har uppstatt
p.g.a. felaktig skotsel.

Monteringsanvisning for lackerad och férgylld armatur

For att minska risken for skador vid montering, rekommenderas foljande tillvagagangssatt.

— Atdragning eller lossning av detaljer med utvandigt nyckelgrepp. Skydda lackeringen med en
trasa, samskskinn eller helst genom att linda 2 lager el-tejp 6ver nyckelgreppet. Anvédnd oskadade
verktyg.

— Atdragning eller lossning av detaljer med mejselspar. Téck skruvmejselns klinga med nagra lager
el-tejp. Anvénd mejsel med bred oskadad klinga.

OBS! Vid frysrisk, demontera termostatblandaren och forvara den i frostfritt utrymme.

Atgarder vid funktionsfel 40 c-c.
Om blandaren ger fér lite vatten eller om
temperaturregleringen &r dalig, bérja med
att rengora backventilerna inkl.
smutsfilter, 632814-02.

Demontera och montera backventil inkl.
smutsfilter i oskadat skick.

Hjélper inte detta, byt termostatpatron
634045-01.

(634045-01)

632814-02

| dvrigt 160 c-c

OBS!
Vid byte av termostatpaket 634045-01, maste *) avstangningsenheten inkl. nippel demonteras
(géller endast 40 c-c).

April 2002 0322-62 68 00 13:3
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Benamning

RSK nr

VA nr

@10x0,8

NORDIC PLUS ETTGREPPS SPARBLANDARE
FOR TVATTSTALL

Keramisk tétning

Eco temp.

Utan bottenventil

NORDIC PLUS ETTGREPPS SPARBLANDARE
FOR TVATTSTALL

Keramisk tatning

Eco temp.

Med kedjefaste

822 05 45

822 05 41

213551

213547

NORDIC PLUS ETTGREPPS SPARBLANDARE
FOR TVATTSTALL

Keramisk tatning

Eco temp. At

Med lyftventil

Dito vitlackerad

822 05 36

822 0537

2135 41

21 3541-25

NORDIC PLUS ETTGREPPS SPARBLANDARE
FOR TVATTSTALL

Keramisk tétning

Eco temp.

Utan bottenventil med lyftstadng

822 0520

213557

@10x0,8

NORDIC PLUS ETTGREPPS SPARBLANDARE
FOR TVATTSTALL
Keramisk tétning

« Med svangbar pip 80°
« Piputsprang 150

Eco temp.

822 03 91

2083 1

April 2002

0322-62 68 00
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SPRANGTECKNINGAR - SPARBLANDARE

---------

632731 ****"“E E

634630-01
633513-01

630131

> 634116

.

-’\
633631 (85) '

633632 (150)

633644

630194 (250)
630197 (350)
\

B33941
Tvaflades

630151
A\

/

630174

/

632936

/

g
633784 — @é@

—
632815 T 634061
i 634751 (m. backv.)
"~ -~ -

1 S
635176

634078 —__ {=; 634077 _— L)
7 634072-01 -
L 635177 )
635175-01 % & S
]
630197 632936

630196

o
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Nordic plus

634619

P 635617-01
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634619 _
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Maximering av varmvatten
och fléde

Lossa tackbrickan och spak enligt
illustrationerna.

Max varmvatten
Tryck upp vipparmen (A). Lyft upp stopp-
klacken (B) och vrid i pilens riktning.

Maximering av flode
Flodesbegransning genom att skruva (C)
i pilens riktning.

MAX. VARMVATTEN

Lyft upp stopp- Flytta stopp-  Satt tillbaka
klacken klacken stoppklacken

i onskat lage
Stoppklackens | |
farskjutning (antal jack) 1 2 3 4 5 | 6 ‘
Max temp. *C ca |62 | s8 | 53 | ar | a1 | 38 |
Stoppklackens
férskjutning {antal jack) 1 2 3 4 5 6
Max temp. °C ca | 49 46 42 39 34 | 29

MINDRE/STORRE SPARFLODE

Sparlage  Turboeffekt
= = \ 7/
Tvéttstéllsblandare I
— Hr
1
- ;!
i i T
- G::ml:llaﬂltﬂlu L} 87 030e0Y L]
. .- ¢ ‘_’I | Sparldge  Turboeffekt
Disklédsblandare - a8
A

; 1
M : 7 HHE
om 007 0030 M L 1

MINDRE FLODE

Duschblandare

- e
-fl’;’.{

_‘-: ......t‘.ra.,i 45 Fré g gy

b A

% r’!| S0EH il B FS

ok’

NS

Badkarsblandare

% T
=

)
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Handdusch slang  Fritt utlopp
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NRF nr. 340 10 51

NRF nr. 340 1049

TYPER

UTLOP

NRF nr. @D mm / grader Type

34010 51 75 0
3401049 75 875

sluk i epoxybel. stepejern, bunn
sluk i epoxybel. stepejern, side

BRUKSOMRADE

@ NBI sertifisert for bruk i alle typer gulv med membran
eller gulvbelegg (tykkelse 1,5-2 mm).

@ | stopte dekker — lav byggeheyde (87,5°).

@ | prefab.dekker — kjerneboring (0°).

® | bjelkelagsgulv ved direkte nedfelling i gulv (spon)plate
(bjelkeunderstattelse én side) eller ved bruk av sluk-
plate i stepejern, NRF 340 11 19 (ingen bjelkeunder-
stottelse).

@ Primeert til avlepssystem i stepejern.

TILBEHOR NRF nr.
Slukplate 350 x 350 340 11 19
Monteringsplate @225 340 11 65
Forh.ring 10/15 M 34017 07
Forh.ring Modul, klemring, med anboring 340 17 27
Forh.ring Modul, klemring, uten anboring 34017 25
Forh.ring Modul, smereflens, med anboring 340 17 26
Forh.ring Modul, smereflens, uten anboring 340 17 24
Forh.ring 20/80 F-200 34017 11
Forh.ring 20/80 F-155 34017 12
VERKTOQY NRF nr.
JOTI forsenkerfres 34012 41
JOTI kniven 340 11 03
JOTI innerlokk for tetthetstesting 340 11 74
av membran

AVFALLSHANDTERING OG DESTRUKSJON
Sluket er produsert i stapejern. Dette er et materiale som
ikke avgir skadelige gasser ved brann.

Stepejern kan gjenvinnes.

HMS (HELSE, MILJQ OG SIKKERHET)
Epoxybelagt sluk i stepejern gir ingen helserisiko og milje-
skade, verken ved montering eller i bruk. Benytt gummi-
hansker ved rengjering av vannlasen.

Produktinformasjon

KS-sluk

gulvsluk i epoxybelagt stepejern 75 mm, 0 og 87,5°

NBI sertifisert iht. produktstandard NKB 17
Produktsertifikat nr. 0438

KVALIFIKASJONSKRAV TIL MONTOR
Rarlegger med fagbrev som har bestatt kurs i gjeldende
vatromsnorm.

KAPASITET
® Avrenning fra gulv:
Over rist

0,81s

@ Dykking fra
eksternt utstyr:
Dykking
Over rist

Vannldsen leftes rett opp med handtaket for renhold.
Som smeremiddel ved montasje brukes vann.

ALTERNATIV VANNLAS
Vannlas NOOD kan kun brukes i KS bunn-utlap.

Nood, plast NRF 340 11 73
Nood, rustfri NRF 340 11 81
SPESIFIKASJONER
Pos Benevnelse Ant NRF nr. Materiale
1 Slukpotte med utlpsstuss 1 Stepejern”
2 Rist 1 3402313  PP-plast
3 Klemring 1 3401175 PP-plast
4 SkrueM5x25forpos.3 6 3402325  Rustiri A2
5 O-ring for belegg 1 3401142  SBR-gummi
6 Pakning for vannlast 1 TPE-gummi
integrert i vannlas.
7 Vannlas 1 3401169  PP-plast
8 Gulvbelegg/membran 4
9 Festehull @ 4 mm 4

* Innvendig og utvendig epoxybelagt, Red

Alle mal eri mm

1/4



KS-sluk Monteringsanvisning

KS-SLUK SIDEUTLOP
- @215 " @75 mm NRF 340 10 49
o @180 i
le @163 N
9) [ @@ “
______________________ 8
5 6 ' O]
! ‘g
| |
2} | T
; lo s 87,50
i i aphnd > > .
: [
1 1
1 4 164 »
. @215 ]
T @180 | KS-SLUK BUNNUTLOP
9‘ L @163 @75mm  NRF 340 10 51
) 2@
AR Y Yo A 8
S) 6
| |
4 l
|
g |
N | NOOD
» N Alternativ vannlas NOOD
! med funksjon for luktstopp
| og tilbakeslagsventil.
| NOOD i PP-plast eller rust-
& : fritt stal.
® ! Passer i KS-sluk med bunn-
i utlop. Passer ogsa i samtlige
modeller av K-sluket.
@75 |
v + @go°
Alle mal er i mm

For & opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOTI AS seg retten il 4 forandre tekniske spesifikasjoner uten forhdndsvarsel.

2/4 ® JOTI AS, Stalverksvn. 1, Postboks 6206 Etterstad, N-0602 Oslo,
TIf. 23 03 76 50 - Fax 22 19 61 75 - E-post: joti@joti.no - www.joti.no




KS-sluk Monteringsanvisning

RORLEGGEREN
Montering i bjelkelagsgulv hvor gulvplaten(spon) er
lagt ut.

Kan gjeres ved bruk av Joti
slukplate 350 x 350 (krever
7%~ ingen bjelkeunderstottelse)
“~1 Se egen monteringsanvisning!

JOTI slukplate NRF 3401119

Montering i bjelkelagsgulv
hvor gulv(spon)platen ikke
er lagt ut.

Sluket monteres fra oversiden
med JOTI monteringsplate
@225. NRF 340 11 65

Se egne mont.anv!

Montasje fra undersiden der
| gulvplaten er lagt.

Sluket monteres i Joti monte-
ringsplate @225.

NRF 340 11 65

Se egne mont.anv!

Montering i betongdekker.
Ved innsteping festes sluket
til armeringsjernene. Bruk
staltrad gjennom festehullene
{ i slukflensen. | prefabrikerte
betongdekker benyttes
vanligvis kjerneboring og
sluk med bunnutlep,

se tegning under!

Sluket bindes til armeringen

Kjerneboring

Pastepheyden er
gitt ved hullets
— — — @150 mm gir 47 mm diameter mot
______ @170 mm gir 27 mm anleggsfiaten
............. @190 mm gir 7 mm. pa sluktoppen.

Kjerneboring

1 Ved kjemneboring velges
en av tre alternative dia-
metere; @150, 170 og
190 mm.

Toppen av sluket blir da
{| stdende over gulvet og

1 vil gi forskjellig heyde
for pa-stepen avhengig
av an-leggsflaten pa
sluktoppen.

Hulrommet fylles med brann-
hindrende masse

ANBORING OG TILSLUTNING TIL
AVLOPSNETTET

Husk sett pa beskyt-
telseslokket for stoping.

Ved péastep, se side for
forheynings ringer!

Ved tilslutning til aviepssystem av plast, ABS/PEH/PVC
benyttes muffe med tetningsring. For MA rer brukes MA-
koblinger. Konf. rer leverandarens anvisninger.

Dykking

32 mm avlepsror fra badekar, servant efc. kan ogsa
tilsluttes sluket via risten og dykkes. Anvisning i rist for
reret. Dykkes rett over utlep i bunn av sluket.

FUNKSJONSTEST/SLUTTKONTROLL

For & preve tetthet til membran pa gulv kan man bruke
"vanntesten". Testen gar ut pa at man blokkerer sluket

og fyller vann i det bassenget som membranen danner.
Dersom det er mulig skal vannet std minst 20 mm over
slukristen i 24 timer, se illustrasjon!

Ved testing av
Joti sluk brukes lokk som erstatter vannlasen i
sluket. Etter testen settes vannlasen tilbake.

3/4



KS-sluk Monteringsanvisning

MEMBRANLEGGEREN

JOTI slukenes klemringer fungerer med membran/ belegg opp til 2 mm tykkelse.

Fjern risten og klemringen i
sluket.

For korrekt hulltaging i
belegget ma JOTI kniven
NRF 340 11 03 brukes.

Knivens underdel plasseres
i sluket for membran
legges.

Membranet/
belegget legges!

Kniven klargjeres for bruk:
Knivbladet kommer

frem ved at man presser
midt pa armen og toppen
samtidig.

Kniven plasseres pa piggen
som stikker opp gjennom
belegget

Knivakselen dreies og hullet
skjeeres ut.

Fjern knivakselen og den
lese biten av belegget/
membranet.

Knivsokkelen fiernes/ioftes
ut av dpningen

Varm opp membranen/
belegget, press klem-
ringen ned i sluket.

Pass pa at
tappen pa
klem-
ringen
- treffer
sporene
i sluket.

~ Kklemring
~ = ¢ Membran

___..-;5-:-"":/ O-ring

VIKTIG: Skru fast klem-

ringen med handverktay.
Motorverktay kan de-
formere klemringen og
forarsake lekkasjer.

VEDLIKEHOLD

Sluket kan renses for har, smuss etc. etter at risten er
fiernet (vippes opp med f.eks. en skrutrekker).
Utlgpet kan renses efter at vannlasen er tatt ut.

Vannlasen kan leftes rett
opp av sluket ved hjelp av
handtaket pa toppen.

Vannldsen kan, om ned-
vendig deles for renhold.
Vipp ut sperretappen og
trekk koppen las fra toppen!

Vannlasen trykkes tilbake
pa plass. Nar hdndtaket er
pa samme side som aviepet
er vannlasen i rett posisjon.
Se fiksering pa klemringen!

Bruk kun vann som
smaremiddel.

For & opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOT! AS seg retten til & forandre tekniske spesifikasjoner uten forhandsvarsel.

JOTI

JOTI AS, Stélverksvn. 1, Postboks 6206 Etterstad, N-0602 Oslo,
TIf. 23 03 76 50 - Fax 22 19 61 75 - E-post: joti@joti.no -

www.joti.no



Panel Radiatorer
LUDVIG

LUDVIG Compact

Varme-effekt,
vekt og volum

= Bet.:
LUDVIG Plan Front = Bet.:

MC
MD

X

= Type: MCI |

Compact Fdes ikke i Plan

Varmeytelse i Watt ved 80/60 - 20C°i henhold til EN 442.

MD20

" PlanFront

H1=H - 60 mm
e l.unuununnmlnmn__il'ﬂﬂiﬁ'
Compact Ikke Plan Front et
Lengde Watt Kg Watt Kg Volum Lengde Watt Kg Watt Kg Volum
(mm) 80160 "(mm) < 801607, :

400 210 48 08 400, 1198 62 1.7

500 262 58 Ll 500 248 7.7 2,

1687 600 315 68 13 600 ‘298 92 2,5

223 800 420 B9 17 800 397 122 3.4
68 1a79iNEE I 1000 525 10,8 2,1 10007 496 153 42

0 335 106 25 1200 630 129 25 1200 595 183 5,0

_ Hoyde 3|00 : 0391701230 20295 . 1400 735 149 29 1400 694 213 59
1600 524 105 447 141 34 1600 B840 169 34 1600 794 243 6,7
£1A8007 §589:112,07 . 503 . 15,8 38 1800 945 193 38 1800 893 273 7.6
2000 655 132 558 176 42 2000 1050 213 42 2000 992 304 8.4
17123007 7' 753705,1° 76427 202 . 48, 2300 1207 243 48 2300 1141 349 9,7
2600 851 170 726 229 55 2600 1364 273 55 2600 1290 394 109
30005 51982719,3° 1838 2647, 637 3000 1574 313 63 3000 77 1488 455 . 126
U3ZiicA6 Shd0 400 279 62 10 400 . 254 79 2.

500 208 49 172 58 13 X500 349 75 13 500 318 98 2,6
2250758206769 .15 600 418 89 15 . 600 3827 Y 3l

3 73 2,1 800 558 11,6 2,1 800 509 15,5 4,

89 T26° 1000 697 142 26 - 1000 636 193 52

3 1200 837 169 3 1200 763 232 62

36" 1400 976 197 36 14000 890 270 72

667 138 4, 1600 1116 223 4, 1600 1018 308 83
§7507157 619720877 48 1800 1255 253 46 1800 li4s. 347 93

833 17,3 687 23,1 5,1 2000 1395 28,0 5.1 2000 1272 385 103

358.19,8., /791,265 1 59 2300 1604 32,0 59 2300, 1463 442 119

1083 222 894 30,0 6.7 2600 1813 360 67 2600 1654 500 134

01250 25,4 1031 34,6 77° 3000 2092 414 77 3000 1098 576 155

| 400 202 °50 165 57 12 400 345 76 1.2 400 307 9.6 25
500 253 60 206 7,1 1.5 500 431 93 1.5 500 384 119 3.1
1760077 7303°77,0° 248" 86 1.8 600 517 11,0 18 600 461 142 37
800 405 90 330 |14 24 800 689 14,3 24 800 615 189 49
“1000 ' 50611,0 ' 413 143 3,0 1000 861 176 30 1000 768 235 6.l
500 (1200 607 130 495 17,1 36 1200 1034 21,0 36 1200 922 282 7.4
1400 708 150 578 20,0 42 1400 1206 243 42 1400 1076 329 8.6
1600 809 170 660 228 48 1600 1378 277 48 1600 1229 37,5 9.8
iB00 910 194 743 257 55 1800 1551 315 55 1800 1383 422 11,0
2000 1012 21,5 826 285 6.1 2000 1723 348 61 2000 1537 468 123
2300 1163 245 949 328 70 2300 1981 399 70 2300 1767 538 14,
2600 1315 274 1073 37,0 79 2600 2240 449 79 2600 1998 608 159
3000 1517 315 1238 428 9,1 3000 2584 515 9.1 3000 2305 70,1 18,4




X

Type: MC21 MD2I

Plan Front

Compact

BESTILLINGS-SPESIFIKASJON
MC MD | 1 1 3 06 HSVS HMVM

- Middorbindig HV*
- - Vendlsetr. sideangivelse, H/V* m
ST [t —-----—-—--———Lengdcldrn b L

————— Hayde | dm

oo Anmall konveksjonsribber 0,1, 2 eller 3
- -~ Vannfarende kanaler |, 2 eller 3

—r e = |ntegra, Integrert ventllsent®

Compact leﬁum_

,.Illl_llIHIIIIIIII_II][III'I.

: lllllllII.IIIIIIIIII'IIII'IIHIIIII n

Compact . Plan Front. F Compoct ~ Plan Front '
Y Lengde Watt Kg Watt Kg Volum  Len . Lengde Watt Kg Watt Kg Valum
(mm)  80/60 80/60 ¢ (mm): 2% (mm) - 80/60 - ;  80/60 '
400 332 70 314 73 17 . 400 . 398%78 070 400 563 Il4 558 113 24
500 415 86 393 91 2l 500 498 96 2,1 500 704 140 697 140 3,
600 497 102 471 109 25 600 - 597114 582700125 600 844 169 837 167 37
800 663 134 629 145 34 800 797 I50 776 158 34 800 1126 220 1116 222 49
1000 829 l66 786 I8, 42 1000 9964185, 970.719,7 427" 1000 1407 274 1395 277 - 6,1
1200 995 198 943 216 50 1200 1195 221 1l64 236 50 1200 1689 328 1674 332 73
1400 1161 230 1100 252 59 1400 1394 257. 1358 275 59 . 1400 1970 382 1953 387 85
1600 1326 262 1257 288 67 1600 1593 293 1552 313 67 1600 2252 435 2232 442 98
1800 1492 29,7 1414 324 76 1800 1792 332 746 352 76 1800 2533 492 2511 497 (10
2000 1658 330 1572 359 84 2000 1992 367 1940 391 84 2000 2815 543 2790 552 122
2300 1907 37,7 1807 413 97 2300 2290 42,1' 2231 450 97 2300 3237 626 3208 634 140
2600 2155 425 2043 467 109 2600 2589 475 2523 508 109 2600 3659 71,0 3626 716 159
3000 2487 490 2357 538 12,6 3000 2987 546 2911 586 . 26 3000 4222 815 4184 826 183
400 415 92 397 100 2,1 400 ° 509.103: 481 1107 ;21 400 716 151 696 152 3,
500 519 [13 496 125 26 500 636 127 601 134 26 500 895 186 870 189 39
600 623 134 595 150 3. 600 764 151 722 160 31 600 1074 222 1044 227 47
800 831 177 794 199 4l 800 1018 199 962 212 4 800 1432 294 1391 301 63
Cy 1000 1039 220 992 248 52 1000 1273 246 1203 264 52 1000 1789 365 1739 375 79
X200 1246 262 1191 297 62 1200 1527 294 1443 317 62 1200 2147 437 2087 450 94
1400 1454 304 1389 346 72 , 1400 1782 342 11684 369 72 1400 2505 508 2435 524 11,0
1600 1662 346 1588 395 83 1600 2036 390 1924 42,1 83 1600 2863 580 2783 598 26
1800 1870 393 1786 444 93 1800 2291 442 2165 474:: -’93 1800 3221 655 3131 672 142
2000 2077 43,5 1985 493 103 2000 2546 489 2406 526 103 2000 3579 728 3478 747 157
2300 2389 497 2282 566 11,9 2300 2927 .560 2766605 . 119 2300 4116 833 4000 858 18,
2600 2701 562 2580 640 134 2600 3309 633 3127 683 34 2600 4652 943 4522 970 205
3000 3116 650 2977 738  I55 3000 3818728 360B 788 155 3000 53681090 5218 1118 236
400 497 114 475 123 25 400 612128 571 132 25 400 858 187 827 19,0 39
500 621 140 594 (53 3,1 500 765 158 7I3 164 31 500 1073 232 1034 238 48
600 745 166 713 183 37 600 918 188 856 196 37 600 1288 27,7 1241 285 58
800 993 216 950 243 49 800 1224 248 1142 260 49 800 1717 366 1655 378 77
1000 1242 272 1188 303 61 1000 1531 308 1427 324 6,1 1000 2146 456 2069 47,1 9.6
1200 1490 32,4 1425 363 74 1200 1837 368 1712 388 74 1200 2575 546 2482 565 116
1400 1738 377 1663 423 86 1400 2143 428 1998 452 86 1400 3004 636 289 658 135
1600 1987 43,0 1900 483 98 1600 2449 488 2283 516 98 1600 3434 725 3310 751 154
1800 2235 48,6 2138 543 |10 1800 2755 552 2568 58,1 (1,0 1800 3863 81,7 3723 845 173
2000 2483 539 2375 603 123 2000 3061 612 2854 645 123 2000 4292 907 4i37 938 (93
2300 2856 61,8 2731 €93  I4,] 2300 3520 700 3282 74, 14, 2300 4936 1040 4758 1078 22,
2600 3228 697 3088 783 159 2600 3980 79,0 3710 837  I59 2600 5580 1175 5378 1218 250
3000 3725 802 3563 903 184 3000 4592 910 428 966 184 3000 64381355 6206 1405 289




Datablad Folerelementer RA 2000

EN215 -1

Anvendelse

Universalelementer Institutionsmodeller Fjemindstillingselement er RA 5060/8564
RA 2990/92 RA 2920/22 med indbygget faler og fiernfeler
RA 2000-serien er et komplet program af Fjernindstillingselementer
felerelementer til anvendelse pa Danfoss Temperaturomrade 8-28°C.
radiatorventiler type RA. - RA 5062, kapillarersleengde 0-2 m-
- RA 5065, kapillarersleengde 0-5 m
RA 2000 er selvvirkende proportionalregula- - RA 5068, kapillarersleengde 0-8 m
torer med et lille P-band. Serien bestar af: - RA 8564, kapillarerslaengde 2+2 m
Montage: Med 2 mm sekskantskrue.
Universalelementer med snap-kobling Fjernindstillingselementet kan monteres pa
Temperaturomrade 5-26°C vaeg, pa indmuringsdase eller pa installations-
- RA 2990 med indbygget faler. kanal. Indstillingsdelen placeres, hvor den er
- RA 2992 med fjernfeler. let tilgaengelig og hvor rumtemperaturen kan
Med snap-koblingen er et tryk tilstraekkeligt registreres korrekt.
for at montere elementet pa ventilen. Ved an-
slag udleser snap-mekanismen automatisk og Ved montagen traskkes kun den ngdvendige
elementet er monteret. Som tilbeher leveres lzzngde kapillarrer ud. Overfladigt kapillarrar
tyverisikring, der sikrer elementet mod utilsig-  forbliver oprullet og derfor skjult.
tet demontage.
Inden for temperaturomradet kan indstillingen
Institutionsmodeller begraenses eller lases pa alle modeller.
Temperaturomrade 5-26°C.
- RA 2920 med indbygget foler. De tekniske data i kombination med RA-
- RA 2922 med fiemfeler. ventilhuse opfylder Euronorm EN 215-1.
Montage: Med 2 mm sekskantskrue.
| fiernfeleren pa RA 2992 og RA 2922 er der
oprullet 2 meter kapillarrer. Ved montagen
traekkes kun den nedvendige laengde kapillar-
rer ud. Overfladigt rer forbliver oprullet og
derfor skjult. Farve RAL 9016 (hvid)
Bestilling Folerelementer
Type Model Udfarelse Indstil.omrade" Best. nr. VVS-nr.
RA 2980 Universalelement Indbygget faler 013G2990 403222.100
RA 2992 Universalelement Fjernfaler 0-2 m 5-26°C 013G2992 403224.100
RA 2820 Institutionsmodel| Indbygget faler 013G2920 403225.180
RA 2922 Institutionsmodel| Fjernfaler 0-2 m 013G2922 403225.182
RA 5062 Fjernindstillingselement Med 0-2 m kapillarrer 013G5062 403228.102
RA 5065 | Fjemnindstillingselement Med 0-5 m kapillarrer 8-28°C 013G5065 403228.105
RA 5068 Fjernindstillingselement Med 0-8 m kapillarrar 013G5068 403228.108
RA 8564 | Fjernindstillingselement Med 2+2 m kapillarrar 013GB564 403228.564

" Ved Xp = 2 K. (Ventilen er lukket ved 2 K hejere rumtemperatur).

VD.UL.A1.01

© Danfoss 1/2003

VVS-Automatik 1.01.00
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Jatablad Falerelementer RA 2000
Tilbehar

Tilbehor Produkt Best. nr. VVS-nr
Hﬂndindsﬂngsgr&b af plast til RA 2000 ventiler 013G5002 403229.012
Héandindstillingsgreb af messing til RA 2000 ventiler 013G3300 403555.106
Begraansningspinde til RA 2990/92 (30 stk/pakning) 013G1215 403229.015
Begraensningspinde til RA 2920/22 (30 stk/pakning) 013G1237 403229.037
Tyverisikring til RA 2990 /92 (20 stk/pakning) 013G5245 403229.045
Skalaafdsekning til RA 2920/ 92 (20 sti/pakning) 013G1672 403229.072
Specialskruetraakkersast (2 stk) 013G1236 403229.136
Kort adapter til montage af fiernindstillingselement 013G5190 403229.190
Adapter til mantage af fiernindstillingselement pa RA 2000 013G5191 403229.191
Adapter til montage af fiernindstillingselement pa RAVL 013G5192 403229.192
Adapter til montage af flernindstillingselement pa RAV 013G5193 403229.193

Temperaturindstilling

Den enskede rumtemperatur opnés ved drej-
ning af termostatelementets handtag.

De rumtemperaturer, der svarer til elementets
indstillingtal, fremgar af temperaturskalaerne.
Angivelserne er vejledende, idet de opndede
rumtemperaturer ofte vil vaere pavirket af bl.a.

indbygningsforholdene. Temperaturskalaerne
er angivet i henhold til europaeisk standard
ved henholdsvis X, = 0 og X, =2 "C.

Xp = 0 °C angiver ved hvilken rumtemperatur
ventilen lukker og X, = 2 "C angiver rumtem-
peraturen ved et proportionalband pa 2 °C.

RA 2990 /92

* = Frostsikringsindstilling

i< ..

RA 5062, RA 5065, RA 5068, RA 8564

* = Frostsikringsindstilling

Montage

Demontage’og spaending
af snap-mekanisme. negle

Elementer med pinolskrue
spaendes med sekskant-

Elementer med snap-kobling monteres let og
uden brug af veerktej efter at ventilens deek-
heette er fijernet: Tryk elementet pa ventilen.
En spaendering bevirker, at lukkemekanis-
men udleses ved beraring med ventilen.

Fra fabriken er lukkemekanismen spaendt og
montageklar. Ved gentaget montage og de-
montage spandes mekanismen manuelt ved
drejning af spaenderingen.

Pa institutions- og fijernindstillingselementer
fastspaendes sikringsskruen med en 2 mm
sekskantnegle.

Montageinstruktion felger med produkterne.

Ved montering af fiernfaleren/aktuatoren
traekkes kun sa meget kapillarrer ud, som der
er behov for.

VD.UL.A1.01  © Danfoss 1/2003



Darifi

Blokering. @nsket blokerings-vaerdi = "3"

Datablad Folerelementer RA 2000

Begrzensning Universalelementer RA 2990/92

Indstillingsomradet kan begrzenses eller
blokeres med de to ryttere, der er monteret
pa elementets bagside. Se tegning.

Max.-begreensning. @nsket max.-veerdi = "4"

« Indstil termostaten pa tallet “4"

« Placér den ene rytter ud for det firkantede
pilemeerke pa indstillingshandtaget.

Min.-begraensning. @nsket min.-veerdi ="2"

« [ndstil termostaten pa tallet "2"

« Placér den anden rytter ud for det trekan-
tede pilemaerke pa indstillingshandtaget.

Blokering. @nsket max.-vaerdi = "3"

« Indstil termostaten pa tallet "3"

« Placér de to ryttere ud for h.h.v. det
firkantede og trekantede pilemaerke.

Institutionselementer RA 2920/22
Max-begraensning. @nsket max.-veerdi ="4"

« Indstil elementet pa et tal under 4.

« Med Danfoss gevindskruetraekker flyttes
den ene rytter til 4-tallet, der er praeget bag
pa termostatens indstillingshandtag.

Min-begraensning. @nsket min.-veerdi = "2"

« |Indstil elementet pa et tal over 2.

« Med Danfoss gevindskruetraskker flyttes
den anden rytter til 2-tallet.

« Indstil elementet pa et tal under 3.

= Placér den ene rytter ud for 3-tallet.

« Drej termostaten op til "3"

» Placér den anden rytter ud for 2-tallet.

Fjernindstillingslemeneter RA 5060
Indstillingsomradet kan begreenses eller
blokeres ved at flytte begraensningsknap-
perne bag elementets forplade. Se tegning.

Max.-begraensning. @nsket max.-veerdi = "4"

» Indstil termostaten pa max-vaerdi.

» Tryk den hajre begraensningsknap ned og
drej termostaten til indstilling 4.

» Slip begraensningsknappen.

Min.-begreensning. @nsket min.-veerdi = "2"

« Indstil termostaten pa min-veerdi.

» Tryk den venstre begraensningsknap ned og
drej termostaten til indstilling 2.

« Slip begraensningsknappen.

Blokering. @nsket blokerings-vaerdi = "3"

« Indstil termostaten pa max-vaerdi.

» Tryk den hajre begreensningsknap ned og
drej termostaten til indstilling 3.

= Slip begraensningsknappen.

« [ndstil termostaten pa min-veaerdi.

» Tryk den venstre begreensningsknap ned og
drej termostaten til indstilling 3.

« Slip begraensningsknappen.

4

N\

Konstruktion

(4 T I

"_ii?"' ;

ATIG2190.10.10 LaSIITy

Dorlocss

. Aktuator med traekkrog

1. Aktuator 1
2. Baelg_ ) 2. Indstillingsdel
3. Indstilingshandtag 3. Indstillingsbeelg
4_Indshllipgsfjeder 4. Betjeningsbelg
: g E]rg:t:fgg:{lal 5. Ventiladapter
Max. omgivelsestemperatur 7. Kapillarror 6. Kapillarrer, oprullet

for termostatelementer: 60°C.

oKco VD.UL.A1.01  © Danfoss 1/2003 3
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Jatablad Folerelementer RA 2000
Mal
= i
2 g g
= L <
a1 1
Universalelement

med indbygget foler

Institutionsmodel
B i
81—
§ =38 - 71—
1 | ID | i ¢
55 _* 1 J L J
25 i Adapter til o
Uni Fjemindstillingselement med RAVL og RAV Fjernfaler til fiernindstillings-
1 ey il adapter til RA 2000 ventilhuse. (Tilbehor) . element 013G8564

Valg af element

Det termostatiske element skal veelges séle-
des, at elementets foler altid skal kunne regi-
strere den cirkulerende rumlufts temperatur,

Element med indbygget faler

En radiatortermostat med indbygget feler an-
vendes pa fritstdende radiatorer, hvor rum-
luften uhindret kan cirkulere forbi elementet.

Element med fjernfaler

En radiatortermostat med fjernfeler anvendes,
nar elementet monteres lodret opad, eller nar
elementet placeres pa radiatorer bag gardi-
ner, mebler, under brede vindueskarme, eller
hvor der kan forekomme traek.

Det anbefales i tvivistilfeelde at montere ele-
ment med fiernfaler.

Fjemindstillingselement
Fjernindstillingselement anvendes, nar en ra-
diator eller en konvektor er skjult eller pa an-
den made er utilgeengelig for indstilling.

| standard-fiernindstillingselementer er foler
og indstillingsdel sammenbygget. Derfor skal
fiernindstillingselementet anbringes pa et let
tilgeengeligt sted, hvor feleren samtidig kan
registrere rumtemperaturen. Ventilfatninge:.
kan adskilles, saledes at kapillarreret kan fo-
res gennem et 23 mm el-ror, hvis skjult rerfe-
ring enskes.

Hvis elementet monteres pa en varme-

afgivende overflade skal fiernindstillingsele-
ment med fjernfeler anvendes (013G8564).

Danfoss pAtager sig intet ansvar for mulige fejl |

herunder | produkter, som
Alle rier | dette

herer de |

katd?u.bmdmerogandut materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgdende varsel at foretage sndringer | sine produkter,
allerede er | ordre, sifremt dette kan ske uden at sandre allerede aftatte specifikationer.
il pektive virksor Danfoss og Danfoss-logoet er varamaerker tilherende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Darifil

Danfoss A/S
Salg Danmark

Jegstrupvej 3

8361 Hasselager

Telefon: 8948 9111

Telefax: 8948 9311

E-mail: danfossdk@danfoss.dk
Internet: www.danfoss.dk

VD.UL.A1.01  © Danfoss 1/2003
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Datablad

Anvendelse

Radiatorkobling type RA-K
til to-strengsanlaeg
med integreret forindstilling

Alle termostatelementer i RA 2000-serien og
termoaktuatorerne ABNR og ABNM passer til
ventilhuset. Dette kan orienteres fremad eller
til siden efter anske.

Koblingen muligger enkel installering.
Fordelerhuset er forberedt for tilslutning af
geengse stal-, kobber- plast- og Alupex rer.

Hvis det er nedvendigt at tilseette kemikalier
til det cirkulerende vand for at undgéa kalkdan-
nelse og korrosion, er det vigtigt, at leveran-
derens anvisninger overholdes.

Radiatorkoblinger RA-K er et komplet
ventilsystem til to-strengsanlasg med

pumpecirkulation og til fiernvarmeanlasg.

Koblingen bestar af fordelerhus med

afspaerring, mellemrer samt ventilhus med
integreret forindstilling af maximal vand-
gennemstremning.

Anlaegsprincip

Tekniske data og bestillingsnumre

|Sglghflt,"2'g 1 Max. Max. Max, medie
Radiatorkobling Best. nr. VVS-nr. arbejdstryk |differenstryk’) | Provetryk | temperatur
Radiator | Anl=g bar bar bar “C
Ventilhus med bajning 2 R1/2 %J 013G3363 | 403142.004 06
Fordelerhus med gulvtilslutning R1/2 G 3/4A 013G3367 | 403148.006
10 16 120
Mellemrar, @ 15 x 650 mm 013G3378 | 403149.906
Mellemrer, @ 15 x 950 mm 013G3377 | 403149.907

') Max. differenstryk angiver det maksimale tryk ved hvilket ventilerne giver en tilfredsstillende regulering. Disse graanser tager ikke hensyn til evt. staj. Det ma
anbefales altid at veelge pumper, der ikke giver mere tryk, end der er brug for til cirkulation af den nedvendige vandmaengde. Erfaringen viser, at i de fleste anleeg
er et differenstryk over ventilerne pa 0,05-0,2 bar tilstrazkkeligt. Ditferenstrykket kan re“uceres ved anvendelse af Danfoss differenstrykregulatorer.

?) Leveres inkl. fittings for mellemror.

Tilbehar og reservedele

Betegnelse

Best. nr. VVS-nr.

Pakdése

013G0290 40 3219.000

VD.53.83.01 © Danfoss 1/2001

VVS Automatik 1.05.00




Jatablad Radiatorkobling type RA-K til to-strengsanizaeg
Kapacitet
) 1 2 3 56 7N 3
Forindstilling 15 25 35 4.5 5565 2
10 7 i A oo 2
i 0.8 7 ¥ ] ’l AW il A s .=
61 o6 L YR 60 g8
s{ 05 y VAT ARW &0 (7 (VAN 50 §§
4] o4 ’ F - ; ’,“; } "/ 40
31 0.3 11 + ‘,_r_ﬂs:u Ed? i(;) 30
24 o2 AL AL IR A2 48 () H 20
4 YAV I L / dp
dp 1 dap [ 4 Tyr [kPa]
[mvs]1 [bar] i’ f /| 'f 4 /
11 08 IR VT A A 10
084 0,08 F—+AAA e f—F 8
N L l’
0,6 4 0.06
os{ o0s Wi Jiav 5
041 0,04 ; i r! . iy #
d 3 7 7 7
034 0,03 yARZ TS 7/ 3
y JlFiF ¢4 L1/
0,24 0,02 / 2 2/ 2z 2
) ) {":r 7712 ) (|
ViV IRTANGV IV 4
O ) ) s UVATAFE AL TR g
!mensronenngseksempef. ' ' 1 2 X 45 7 10 20 30 ;DSD‘ 70 ':‘00 200 300 400500 700 1000
; o [i/h
Vandgennemstromning I ————————
i radiatoren:Q = 60 I/h 4 t=15% 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 0,2 030,405 07 1 2 3 45 7 10 ]
Fi | t=20° 'U.EJZ: '6.65l0:ﬂ'7lol.1 ) D:Z 0:3 Cl..tﬂl.ﬁ‘tl'.?‘ I; ’ IZ i 4 :I‘a ) :J‘" I1IIII ' 210 kW
Trykfald o T T T T T T
over ventilen: Ap = 0,1 bar 41=40° 0,05 0,07 0,1 0,2 0,30,40,50,7 1 2 3 45 7 10 20 30 40 kW
Indstilling pa ventilen:4
Den korrekte indstilling af ventilhusets k-tabel (0,5 < X < 2K)
kapacitet fremgar af kapacitetsdiagrammet.
; illin 1 ]2 34567 [N]
Forin @ il hvilk ilen s incstieig
dstillingsvaerdien, til hvilken vent kal X () s boslo 171010102505 0.480.63|

indstilles, er angivet everst i diagrammet.

') k,-veerdierne angiver gennemstremningsmaengden (Q) i
m?¥h ved en given leftehejde og et trykfald (Ap) over
ventilen p 1 bar. k, = Q: VAp
Ved indstilling «N» er k-vaardien | henheld til EN 215-1
angivet ved X,= 2 K. Ved forindstillinger mellern «1» og
«N» ligger X, mellem 0,5 og 2 K. X, =2 K betyder, at
ventilen er lukket ved en temperatur pa 2°C over den
indstillede veerdi.

Forindstilling

Forindstillings-
omréde

De dimensionerede indstillingsveerdier

indstilles let og nejagtigt uden brug at

specialveerktoj:

m Fjern beskyttelseshaetten eller
falerelementet

m Loft indstillingsringen

m Drej indstillingsringen mod uret indtil den
onskede skalaveerdi er ud for
referencemaarket

m Slip indstillingsringen og kontrollér
indstillingen

Der kan vaelges forindstillinger mellem 1 og 7 i
trin pa 0,5. Ved indstilling "N" er ventilen helt
aben. Indstilling i det skraverede omrade pa
tegningen bar undgas.

Nar felerelementet er monteret, er forindstil-
lingen fastlast og dermed sikret mod utilsigtet
andring.

VD.53.53.01 © Danfoss 1/2001



Datablad

Radiatorkobling type RA-K til to-strengsanlaeg

Konstruktion

CONDO AW

. Bejning

. Ventilhus

. Ventilkegle

. Forindstilling

Pakdase
Trykstift

. Mellemrer, 15 mm

DAWFOSS
A13G1890.10.10

Et komplet tilslutningssystem bestar af en
RA 2000 termostat eller en ABN termoaktuator

og en radiatorkobling.

Radiatorkoblingen bestar af 4 dele som

bestilles enkeltvis:

®  Ventilhus inkl. bajning og fittings

Mellemrer

[ ]
m  Fordelerhus inkl. fittings
[ ]

2 saet klemringsfittings for tilslutning af

rernet pa fordelerhus.

Ventilens pakdase kan udskiftes under dirift,
d.v.s. med vand og tryk pa anleegget.

. Klemringsfittings Ved skylning af varmeanlsegget skal ventilens
- Koblingshus forindstilling &bnes til max. gennemstremning.
Vandbererte materialer
Drevieprofil PPS
O-ring EPDM
Ventilkegle NBR
Trykstift og ventilfjeder Kromstal
Mellemrar Stal (elforzink.)
Ventilhus & evrige metaldele Ms 58
Overfladen er forniklet
RA-K med gulvtilsiutning
Montage

DANFOSS
A13G1884.10

o)

oHCo

VD.53.53.01 © Danfoss 1/2001




Datablad Radiatorkobling type RA-K til to-strengsanizg

Mal
R 1/2\

A13G1686.10

DANFOSS

il

-‘—'—10?‘—-1
—A—

RA-K kobling med gulvtilslutning G 3/4 A og termostat RA 2610

Danfossp&tagwsigintutmsmriormullgafeﬂikatﬂzgenbrudwwogandﬂl materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgdende varsel at foretage sndringer | sine produkter,
I | produkter, som allerede er | ordre, séfremt dette kan ske uden at re allerede aftalte specifikationer.
de resp r Danfoss og Danfoss-logoet er varamarker tilherende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbehaldes.

Alle i dette

Danfoss A/S
Salg Danmark

Jegstrupvej 3

8361 Hasselager

Telefon: 8948 9111

Telefax: 8948 9311

E-mail: danfossdk@danfoss.dk
Internet: www.danfoss.dk

4 VD.53.53.01 @ Danfoss 1/2001 oxeo




Datablad Vaegindbygningsventil FHV-R
tilgulvvarme med
returlobstermostat FJVR

Anvendelse Ventilen FHV-R anvendes sammen med
returlebstermostaten FJVR

til returtemperaturstyring af gulvvarmeslanger
i mindre rum op til 8 m?.

Ventilen har indbygget luftskrue. Rertilslutning
34" udvendigt gevind til klemringsfittings.

NB:

FHV-R opfylder ikke bygnings-reglementets
krav til styring og regulering m.h.t. udnyttelse
af gratisvarme.

Anlaegsprincip

J FHV-R

Gulvvarmestyring med FHV-R i blandet anleeg med radiatorer og gulvvarmeslanger

Bestilling og data Ventilen FHV-R leveres med indbygningsdése og frontplade
Type Best. nr. VS nr. Tilslutning | kvs | Max arb.ryk | Max diffryk | Provetryk | Max vandiemp.
mh bar bar bar °C
FHV-R | 003L1015 | 403516.006 | G %A | 088 6 06 10 %0

FJVR 003L1070 | 403521.000 | Termostatisk element, indstillingsomrade 10-70 °C

Tilbehar
Betegnelse Best. nr. VVS nr
Spindelforlzenger, 17,9 mm 003L1036 40 3516.801
Frontplade, @ 178 mm 003L1050 40 3516.803
Monteringsskabelon 003L1338 40 3516.805
Pakdase 013G0290 40 3219.000

pKCD VD.31.A1.01 © Danfoss 9/2002 VVS-Automatik 8.03.00 1



Dacifo

Jatablad Vagindbygningsventil FHV-R til gulvvarme
Konstruktion 1. Trykspindel
2. Pakdase
3. Ventilkegle
4. Ventilhus
5. Udluftning
6. Tilslutning
Vandbererte materialer
Ventilhus og evrige metaldele | Ms 58
Trykstift | pakdase Krom-stal
O-ring EPDM
Ventilkegle NBR
Spindel Ms. afzinkningsfri
P | K 4”/ Tilslutning: 3/4"* udvendigt gevind for
= SN klemringsfittings til kobber, stal eller plastrer.
Kapacitet
10 1 100 4
8] o8 80 §§
64 06 X / g0 =%
5] 0,5 7 S0
44 04 40
31 03 \ ¥ 50
24 02 },‘ 30dB(A 20
s 4p LY ‘:3, )
mvs]  Doerd 25dB(A) [kPa
14 01 10
081 008 a 8
0.6 0,08 ," 6
054 005 5
044 004 v 4
034 0,03 / 3
024 0,02 7 2
0141 0,01 / 1
5 7 10 20 30 4050 70 100 200 300 400500 700 1000 2000
Q (i/h)
4t=5°C 004 00701 02 03040507 1 2 3 45 7 10 kW
4 =10 ‘u:o; '0:1 ' 0:2 o:.s u.'w'.s‘o'.:: " L2 3 45 7 10 20 kw
41=15°C 01 02 03040507 1 2 3 45 7 10 20 30 kW
2 VD.31.A1.01 © Danfoss 9/2002 oHeD
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Datablad Vzgindbygningsventil FHV-R til gulvvarme

Montering

Ventilen monteres i indbygningsdasen, som
fastgares i udsparingen.
Dasens ringe indbygningsdybde ger den
velegnet til indbygning bade i murvaerk og i
lette vaegge.

~.  Det termostatiske element monteres inden
frontpladen klemmes pa.

For korrekt montering kan anvendes Best. nr.
montageskabelon 003L1338. 003L1338

Under montagen skal sikres:

- at der skabes den fornedne taethed mellem
vaeg/rer og indbygningsdase.

- at rerene er vandteet tilsluttet ventilen
(vand ma ikke sive ned i vaeggen).

- at evt. teetningsmembran i veeggen
retableres (fx. i vadrum).

Mal

L=31mm
D =58 mm

okeo VD.31.A1.01 © Danfoss 9/2002 VVS-Automatik 8.03.00
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Datablad Vagindbygningsventil FHV-R til gulvvarme
- TN
Danfnsspétagusogintﬂanwbrmumrej[!mwogor brochurer og andet {ale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgdende varsel at foretage @ndringer i sine produkter,
ordre, e kan ske uden at ra allerede aftalte specifikationer.
Alle k lm rial ﬁhnnrda ket . Danfoss og Danfoss-logoet er varemaarker tilharende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Danfoss A/S
MI_ Salg Danmark
e%stmpvej 3

Telefon: 8948 9111

Telefax: 8948 9311

E-mail: danfossdk@danfoss.dk
Internet: www.danfoss.dk

4 VD.31.A1.01 © Danfoss 9/2002 oheD



Datablad Returlobstermostat type FJVR
Ventilhus type FJVR
Anvendelse
o o
W
Returlebstermostat type FJVR regulerer FJVR er en selvvirkende P-regulator.
automatisk returlebstemperaturen fra radia- Indstillingsveerdien kan begreenses eller
torer, konvektorer og mindre gulvvarme- lases. FJVR-ventilen er forniklet udvendigt
systemer. FJVR anvendes desuden til at
sikre en vis minimum cirkulation i rerlednin- Hvis det er nedvendigt at tilszette kemikalier
ger. til det cirkulerende vand for at undga kalk-
afseetning og korrosion, er det vigtigt, at leve-
randerens anvisninger overholdes.
=

Anlagsprincip

FJVR

AVPL
3 = :
,& : A i
Bestilling og data Element Best.nr. VVS-nr. Betegnelse Temperaturindstillingsomrade
FIVR 003L1040 | 40 3521.110 Termostatisk element 10-50°C
FWR 003L1070 | 40 3521.000 Termostatisk element 10 - 80°C
Tilslutninger" Max. Max. . Max.
Ud- I1SO 7-1/228-1 arbejds- | differens-| Prave- vand-
Vustinug Best.e. ws-nr. forelse | Ti- Af- Kun tryk tryk tryk temp.
gang | gang bar bar bar °C
003L1009 | 403511.003 | vinkel
FIVR10 5637010 [403510.003 [Tigelob | (o0 | M 3/8( 039
10 1 16 120
003L1013 | 403511.004 | vinkel 0,68
FIVR1S 5031014 | 403510.004 |igeleb | 2 | R 121550

" Tilslutninger er egnet til klemringsfittings.

Reservedele
Produkt Best.nr VVS-nr.
Pakdase (10 stk) 013G0290 403219.000

Arbejdstrykket er lig summen af statisk tryk
og differenstryk. For at undga stremningsstoj
anbefales det altid at indbygge differenstryk-
regulator type AVPL, AVP, AIP eller AFP.
Ved differenstryk over 1 bar er det pakraevet
af hensyn til ventilens funktion.

Montering

FJVR monteres i radiatorens afgangsstuds.
Orienteringen af ventil og element er
underordnet, blot skal gennemstremning altid
ske i den indstebte pils retning.

| byggeperioden kan varmen reguleres med
keervskruen i ventilhushaetten.

Indstilling

e Faia s e T e
1020 3 40 45 50 60 65 70 80°C

Frostsikringstemperatur = 10 °C

Den snskede returvandstemperatur indstilles
ved at dreje indstillingshandtaget.
Sammenhaengen mellem Jukketemperatur
og tal fremgar af tempaturskalaerne.
Indstillingen kan begreenses eller fastlases.
Fremgangsmaden er beskrevet i instruktionen.

DKCD

VD.TG.02.01 © Danfoss 11/2004

VVS-Automatik 1.08.00




Danfi

Jatablad Returlebstermostat FJVR
Kapacitet . :
DN10 DN15 vinkel DN15 ligelob
_____ = T
5 7 0,5 50 =
a4 o4 - 40 ‘i
34 03 A w0 B3
1 / 23
2 4 02 20
o4 dp ap
mvs) | (Parl /' [kPa]
14 o1 y / 10
084 008 4 8
064 006 / AW A 6
' 0 r
05-4 005 5
10 20 30 4050 70 100 200 300 500 700 1000 Vh
001 | 002 003 005007 04 02 03 05 07 1mh
4 1=20°C 03040507 1 | 2 3 45 7 10 = 20 KW
) wa’c 040507 1 | 2 3 45 7 10 | 20 30 kW
_ Jwa®c 0507 1 | 2 3 45 7 10 | 20 3040 kW
Konstruktion ; Returlebstermostaten FJVR bestéar af et
termostatiske element og ventilhus.
Element og ventilhus bestilles hver for sig.
Feler — ) )
Beelg — Ventilens pakdase kan udskiftes under drift,
Indstillingshandtag —1 dvs. med vand og tryk pa anleegget.
Fieder —
Trykstift =] (2]
o Vandberorte materialer
Ventiltop —1 - .
Ventilkegle Ventilhus og evrige metaldele Ms 58
Ventilhus — " _ Trykstift i pakdase Kromstal
e 12 I O-ring EPDM
Ventilkegle NBR
Mal

i
e 188 T

FJVR 10, vinkel- og ligelob

FJVR 15, vinkel- og ligeleb

ansvar . broch riale. Danfoss forbeholder sig ret til uden foru varsel at foretage sndringer i sine g
hmﬁaﬁh&?’m&g'm w?wn?ﬂoﬁamhm kan suk:ruggnagtdﬂ : re allerede aftalte specifikationer. . o dghende sne
Alle i detta tilharer de respektive virksomhader. Danfoss og Danfoss-logoet er ker tilh de Danfoss A/S. Alle rattigheder forbeholdes.

Danfoss A/S
M Salg Danmark E:nfoss AS

j nga 2

S S

Telefon: 8948 9111 2]

Telefax: 8948 9311 Telefax: 67 13 58 50

E-mail: danfossdk@danfoss.dk E-mail: danfoss@danfoss.no

Internet: www.danfoss.dk www.danfoss.no

2 VD.TG.02.01 © Danfoss 11/2004
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ORIENTERING

Det er installert et luftbehandlingsanlegg med varmegjenvinning for
balansert ventilasjon som betjener 3 blokker, blokk A og blokk B
(nord og syd). Aggregatet er plasser i teknisk rom pa tak.

Leiligheten har balansert ventilasjon. Innblasing skjer via
tilluftsventiler til soverom og stue. Avtrekksluft trekkes av ved hjelp
av kjekkenhette og kontrollventil pd bad.

Kjokkenhetten har forseringsmulighet nar komfyren er i bruk. Ved av
spjeldregulering ekes kapasiteten over kjokkenhetten. Kjokkenhetten
er av type uttrekkshette.

Viser for gvrig til kjekkenleverander.
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LPVa

LockZone
Bakkantventil

FUNKSJON

B L1 LY
IR

AR
AR

Rektangulzer tilluftsventil med ledeskinneperforering, Monteres i vegg. Egner seg for konstant eller variabel luftmengde. Den
spesialkonstruerte ledeskinneperforeringen gir lave lydnivéer selv ved tilfarsel av store luftmengder og store undertemperaturer.

HURTIGFAKTA

Ledeskinneperforering LockZone

* Rensbar

Enkel innregulering

Mal- og regulerbar luftmengde
Benyttes med anslutningskammer ALVc
Leveres i alternative farger

Inngar i databasene Magi CAD og Point

HURTIGVALG

LUFTMENGDE-LYDNIVA

LPVa + ALVc I/s

Starrelse 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
300 x 150 15 20 35
400 x 150 23 30 55
500 x 200 38 47 90
600 x 250 62 80 125
600 x 300 90 120 170

Data gjelder ved totaltrykk 50 Pa.

— Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

STIFAB FAREX Produktkatalog 2002

WIAW

stifarex.se
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LPVa

UTFO@RELSE

Rektangulzer tilluftsventil for montasje i vegg. Ventildelen er
enkel & demontere, og er utstyrt med ledeskinneperforering
LockZone.

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

Ventildelen er laget av stalplate og aluminium. Anslutnings-
kammeret ALVc er laget av forsinket stalplate. Ventildelen er
lakkert i Stifab Farex hvite interigrmaling, RAL 9010.

SPESIAL

Foruten standardsterrelsene, kan det leveres ventiler med
spesialmal eller spesielle perforeringsmenster osv. LPVa kan
leveres i alternative standardfarger, merk grd RAL 7037, lys gr&
metallic RAL 8006, samt sort RAL 9005. Kontakt naermeste
Stifab Farex-kontor for informasjon.

TILBEH@R
ANSLUTNINGS-
KAMMER:

ALVc. Er laget av forsinket stalplate.
Inneholder demonterbart inn-
reguleringsspjeld, fast maleuttak
samt lyddempende akustikkbafler.
Anslutningskammeret leveres med to
forskjellige anslutningsalternativ,
henholdsvis bak- og sideanslutning.
OBS! Uavhengig av rettstrekk
for kanalanslutning.

SARG: LPVT 1a. For estetisk innbygging av
anslutningskammer ALVc.

MONTERING (Se figur 1)

1. Hulltaking i vegg ifelge maltabell og malskisser.

2. Anslutningskammer plasseres i hullet.

3. Festerammen skyves inn i anslutningskammeret og festes
med skrue i kortsidene og inn i veggkonstruksjonen.

4. Ventilen trykkes fast i festerammen.

INNREGULERING (Se figur 1)
Skal foretas med ventildelen montert. Maleslange og
spjeldsnorer trekkes ut av ventilen gjennom fronten. Lasbar
spjeldinnstilling. K-faktor er oppgitt p& produktets merking. K-
faktor finnes ogsé i gjeldende k-faktorguide. Disse kan hentes
pa var hjemmeside péa Internett.

RENGJ@RING (Se figur 1)

Ventilen gjeres ren ved behov med lunkent vann tilsatt
oppvaskmiddel. Kanalsystemetblir tilgjengelig ved at ventildelen
demonteres, den ene akustikkbaffelen trekkes ut, og spjeldet
demonteres.

MILO

Byggevaredeklarasjon kan hentes p& var hjemmeside, eller
bestilles fra et av vare salgskontor.

214

Figur 1

TEKNISKE DATA
* Lydniva dB (A) gjelder for rom med 10 m? ekvivalent
absorbsjonsareal.

* Kastelengde L, er malt ved isotermisk innblasing.

* Anbefalt maks. undertemperatur 12 °C.

* For beregning av luftstrélens utbredelse, lufthastigheter i
oppholdssonen eller lydnivaerirom med andre dimensjoner,

henvises det til vare beregningsprogram ProAir og ProAc.
Disse kan hentes pa var hjemmeside pa Internett.

STIFAB FAREX Produktkatalog 2002
www.stifarex.se
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MAL OG VEKT
LPVa LPVa

Starrelse | A B D F G G2 \Vektkg

300x150| 330 180 99 260 191 270 3,0
400x150 | 430 180 124 295 221 320 35
500x200| 530 280 159 280 221 340 50
600x250| 630 280 199 365 251 370 7,0
600x300| 630 330 249 390 251 420 8,5

Starrelse | K L M Ix)

300x150| 85 145 195 305x155
400x150 | 85 170 232 405x 155
500x200 | 100 150 230 505 x 205
600x250 | 115 145 245 605x 255
600x300| 140 150 275 605 x 305

Utsparingsmal = mal | x J.
Malene G2, K, L og M gjelder for sidetilkoblet anslutnings-
kammer.

LPVT 15
Sterrelse A B L

300x150| 330 180 195
400x150 [ 430 180 225
500x200 | 530 230 225
600x250 | 630 280 255
600x300| 630 330 255

———

STIFAB FAREX Produktkatalog 2002
www.stifarex.se
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Kontroliventil KGEB

KATALOG

Kontrollventil KGEB

Kontrollventil KGEB ar en monsterskyddad ventil som kan anvindas i alla
typer av anldggningar. Ventilen kan monteras i vagg eller tak, och dess flode
ar enkelt att stdlla in. KGEB har lag ljudalstring vid hogt tryckfall samt mycket

stor egendd@mpning,.

Snabbval
Don Anslutning- Luftfiode 1/s (m3/h) vid ljudniva
Storlek alternativ 25 dB 30 dB 35dB
T-stycke 16 19 (68) 23
KGEB-100 Rak stos 20 24 (86) 27
Vinkelstos 14 16 (58) 19
T-stycke 22 25 (90) 28
KGEB-125 Rak stos 29 34 (122) 38
Vinkelstos 16 20 (72) 23
T-stycke 42 50 (180) 58
KGEB-160 Rak stos 47 55 (198) 64
Flakt Woods FIFLO 2914 SE 03.05 277

Produktfakta

Kontrollventil KGEB

Lég ljudalstring vid hogt tryckfall
Stor egenddmpning

Bade for nyinstallation och ROT-
projekt

VVS AMA-kod

OME.1 Frénluftsdon for vagg-
montage

QME.2 Franluftsdon for tak-
montage

Produktkod exempel:

Franluftsventil KGEB-100
Vinkelstos KGEZ-43-100-080
Fastram KGEZ-20

Rorstos — paskjutbar KGEZ-05-100

Ratt il andringar forbehdlles



Kontrollventil KGEB KATALOG

Ljiuddata, matt och vikt

Ljudeffektsniva Vinkelstos KGEZ-43
Utv. e
Storlek Korrektion av ljudniva i dB vid ’-—JZ—[ B e
KGEB 63 125 250 500 1000 2000 4000 BODOHz |
" )
100 10 6 5 1 -2 -4 -7 -12 ————— [\
125 17 2 3 1 -1 -4 -8 -2 T
160 18 4 3 0 1 =4 S92 -4
C
Ljuddampning
Storlek| Anslut- Ljuddampning i dB vid
KGEB |ningsdon |63 125 250 5001000 2000 4000 8000 Hz
100 |kGEZ-O1-10| 25 22 21 20 14 18 9 10 |
KGEZ-05-10| 25 22 21 20 14 18 9 10 |
KGEZ-43-10| 30 27 23 17 16 19 12 13 oD s A __,_I
1
KGEZ-01-12| 24 20 17 15 11 12 7 7
125 |KGEZ-05-12| 24 20 17 15 11 12 7 7 )
KGEZ-43-12| 28 25 19 12 13 13 10 10 Stariek A B c D, D;  Vikt, kg
100-080 | 120 39 148 125 79,3 0.4
160 |KGEZ-01-16| 22 18 16 12 14 10 9 8 100-100 | 140 39 o8 125 893 04
KGEZ-05-16| 22 18 16 12 14 10 9 B 125-100 | 146 45 120 140 99,3 0.5

Matt- och viktuppgifter Fastram KGEZ-12

A
gA ~ /
/ Hal o 4,
\ 15 mm
;E fran kanter

— g ) —e
Storlek A B Vikt kg _
100 130 45 03 Storkek DO Vikt.kg
125 155 56 0.4 100 100 0.2
160 190 65 06 125 118 0.2

Anvénds dar dldre ventiltyper ersatts med KGEB-100
resp. KGEB-125.
Stos KGEZ-01, iskjutbar/KGEZ-05, paskjutbar
0 5 Fastram KGEZ-20

| Packning

= =— |~ Fiader
UTV. 8 Dy INV. 8 D2 \
l ‘7- 1 a 0180
Storlek A D1 D2 Vikt, kg Haltagning? e h
E Ikt Q.3 kg

100 125 99,3 100 0.10 2110 50 -0 100>

125 150  124,3 125 0,10 8135

160 185 159,.3 160 0.16 0170 Anvinds dar dldre ventiltyper KGD ersitts med

KGEB-100 eller KGFC-1-010.

Flakt Woods FIFLO 2914 SE 03.05 279 Ratt til andringar forbehalles



Kontrollventil KGEB

KATALOG

Installation, injustering, produktkod

Installation, injustering och skotsel

Anvisningar for installation, injustering och skotsel finns

utforligt beskrivna i var tekniska instruktion SESVP 3729.

som bipackas varje produkt. Instruktionen finns dven
tillganglig pa Internet www.flaktwoods.com.

Ventil KGEB ansluten till rak stos

Ventil KGEB

Rorstos
KGEZ-05

q = k YApm
(I/s) (Pa)

U

Instaliningsmatt b i diagram

Storlek | Instaliningslage "b*| -11 -9 -6 0 | +6 | +9
100 k-faktor 0,39 10,56|0,82 |1.36|1,9 | 2.2
Instaliningslage "b"| -22 | -18 | -12 -6 0 +6

1% k-faktor 088113 |18|24|29] 34
Instaliningslage "b"| -24 | -18 | 12 -6 0 +6

i k-faktor 1.8 | 25 |3,1*|3.9*[|4.6*] 5.4

* géller for KGEB producerad efter 2003.01.01
] b-

Flakt Woods FIFLO 2914 SE 03.05

Utfoérande och funktion

Kontrollventil KGEB ar en monsterskyddad ventil som
kan anvindas i alla typer av anldggningar. Ventilen kan
monteras i vagg eller tak, och dess flode ar enkelt att
stalla in.

KGEB har lag ljudalstring vid hogt tryckfall samt
mycket stor egenddampning. Ventilen har tillbehér som &r
anpassade till olika installationsfall.

For ROT-anlaggningar passar ventil storlek 12 res-
pektive 16 i dldre KGEZ-stosar i motsvarande storlek.

Material och ytbehandling

Donet ar tillverkat av varmforzinkad stalplat, 5SS 1151
och uppfyller miljoklass M2 enligt VVS AMA 98.

Donen &r pulverlackerade vilket ger hog ytfinish och
god slag- och reptalighet. Standardfarg Vit NCS S 0502-Y,
glans 30 vilket motsvarar RAL-9010.

Tekniska data och dimensionering

For fullstindig dimensionering hanvisar vi till produkt-
valsprogrammet WinDon. Detta program finns pa var
CD eller pa Internet www.flaktwoods.com.

VVS-AMA kod

QME.1 Franluftsdon for vaggmontage
QME.2 Franluftsdon for takmontage

Forpackning
Levereras normalt i kartong innehallande 10 st.

Beskrivningstext

Kontrollventil KGEB av Flikts fabrikat i storlek t.ex. 10
med stos/rorstos/vinkelstos.

Produktkod

Kontrollventil KGEB-aaa
Storlek T
100, 125, 160

Stos — iskjutbar KGEZ-01-bb
Rérstos — paskjutbar KGEZ-05-bbb
Storlek il
100, 125, 160

Fastram (fér ROT-objekt) KGEZ-12-bbb
Storlek T
100, 125

Fastram (fér KGD-ramar) KGEZ-20
Vinkelstos KGEZ-43-bbb-ccc
Storlek [

Anslutningsdimension i cm mot

spridare — mot kanal:

100-080, 100-100, 125-080, 125-100

Ratt il andringar forbehiies
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BRUKSANVISNING
Inbyggingshette

Type 480-11 | W2

HETTA

SLIK BRUKES HETTEN:
Funksjon (fig. 1)

A - Trykk-knapp for belysning
B - Vrider for spjeld

Ved matlagning apnes spjeldet. Spjeldet stenger igjen automatisk
etter max. 60 minutter eller ved at vriden
settes pa H

Der er ikke tillatt & flambere under ventilatoren.

Tilstrekkelig med luft ma tilferes rommet nar ventilatoren benyttes
samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk
energi, f.eks gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr. etc.

VEDLIKEHOLD

Rengjering

Kjekkenhetten tarkes av med en fuktig klut og mildt sapevann.
Filteret bar rengjeres ca. 2 ganger i maneden ved normalt bruk.
Filter kan tas les fra ventilatoren ved rengjering.

Ta les filterkassetten ved a trykke inn sneppene i bakkant,
fig 2a. Ta ifra hverandre filtret og filterduken ved & lasne filter-
holderen, fig 2b. Bletlegg filterduken og filterplaten i varmt
sapevann. Filterkassetten kan ogséa vaskes i oppvaskmaskin.
Noen ganger pr. ar ber ventilatoren vaskes innvendig. Terk av
innvendig med fuktig klut og mildt sapevann. Sett tilbake
filterkassetten og trykk opp slik at den lases fast i festeklipsene.
Kontroller at alle fire sneppene lases fast.

Fare for brann kan oppsta hvis ikke ventilatoren gjeres ren sa
ofte som angitt.

Bytte av lysrer

Ta les lampeglasset ved at klipsfeste trykkes mot bakover, fig
3. Lysroret er na klart for bytte.  ~

(Lysrer med sokkel G 23).

HVIS KIGKKENHETTEN IKKE FUNGERER
Service

Kontroller at sikringen er hel.

Har De behov for service eller reservdeler ta kontakt med
R@ROS Metall 7240 9400.

Dette produkt omfattes av NEL's gjeldende
leveringsbetingelser.

( ™

123330/ 0415

TEKNISKE DATA

Mal: se fig 4.

Elektrisk tilkobling: 230V ~ jordet

Belysning: Lysrer sokkel G 23, 11 W

INSTALLASJON

Utblasningsluften kan ikke ledes inn i pipens rekekanal hvis
denne brukes for oppvarming.

Avledning av utblasningsiuften skal utferes i henhold til forskrifter
fra berert myndighet (Bygningskontrollen).

Ventilasjonen av rommet ma tilpasses slik at ventilatoren ikke
lager problemer for andre pipetilsiuttede oppvarmingssystem
i huset.

Montering anslutningsstuds med spjeld
Anslutningsstudsen leveres lest inni hetten. Se til at
spjeldakslingen A plasseres under spjeld-lokket, fig. 5. Se il
at festene B i fremkant pa donet kommer under platekanten.
Donet snepper pa plass.

Avstanden (heyden) mellom komfyr og hette ma vaere minst
50 em. Ved gasskomfyr ekes avstanden gkes til 75 cm.

Obs! Ved montering av fleksibel kanal, ma denne veere rett
naermest stutsen fig. 6.

Elektrisk installasjon
Volumhetten leveres med ledning og stepsel for anslutning til
jordet veggkontakt.

Injustering

~Se egen anvisning.

TILBEH@R
Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal.
Anvisning for montering av kanalsett felger denne.
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INJUSTERING AV
LUFTFLODEN

GRUNDFLODE

Grundventilationen stélls in genom att skjutspjallet A, féres i
onskat lage enligt markering B, fig 1,

(Se diagram)

FORCERINGSFLODE
Oppna spjéllet och tag ner strypbricka C, fig 2.

Forceringsventilationen stélls in genom att skéra

ut lampligt antal ringar i strypbrickan, fig 3,

(se diagram) Se till sa att styrsparet D ligger i Iage nar
brickan ater sitter pa plats.

TRYCKFALLSMATNING
Tryckfallsmatningen utféres genom att slangen monteras pa
matuttaget E i stosens framkant, fig 4.

ADJUSTMENT OF
AIRFLOW

BASIC VENTILATION
Basic ventilation is adjusted by the sliding part of the damper
A, it is adjusted to the required position B, fig 1. (see diagram).

FORCED VENTILATION
Open the damper and take out the reducing plate C, fig 2.

Forced ventilation is adjusted by cutting out the proper amount
of “rings” from the reducing plate, fig 3. (see diagram).

Make sure that the guiding track D is in place when the reducing
plate is put to place.

MEASUREMENT PRESSURE
In order to take the measurement pressure use the
measurement socket E in the front of the flange, fig 4.

POISTOILMAN

PERUSVIRTAUS
Perusvirtaus sdadetan liukuosan A avulla halut-tuun
asentoon B, kuva 1, (ja takasivun kayrasto).

TEHOSTETTU TUULETUS

Avaa saatopelti ja irrota kuristuslevy C alas, kuva 2.

Tehostettettu iimanvaihto asetetaan leikkaamalla levyn
aukko suuremmaksi, kuva 3, (ja kayrastd). Katso, ettd ura D
asettuu kohdalleen, kun levy asetetaan paikalleen.

PAINE-EROMITTAUS

Asenna letku kauluksen etuosassa olevaan
mittauspisteeseen E, kuva 4.

INSTELLEN VAN DE
LUCHTSTROOM

BASIS VENTILATIE
De basisiventilatie is in te stellen door het schuifdeel A te
verplaatsen naar de gewenste positie B, fig 1. (zie het diagram).

GEFORDEERDE VENTILATIE

Open de schouw en verwijder de restictiering C, fig 2.

Door segmenten uit de restrictiering te snijden kan de gewenste
opening worden gemaakt, fig 3. (zie het diagram).

Zorg ervoor dat de positioneernok D op de juiste positie zit bij
het terugplaatsen van de restrictiering.

DRUKMETING
Gebruik de meetnippel E aan de voorzijde, (fig 4) om te
controleren of de juiste druk is bereikt.



2/4

122978 /1 0424

(480/490-10)

INJUSTERING
AV LUFTSTRGMMEN

GRUNNVENTILATION

Grunnventilasjonen stilles inn ved at skyvespjeldet A feres i
onsket stilling i henhold til markeringen B, fig 1, (Se
diagram).

FORSERT VENTILASJON
Apne spjeldet og ta ut strupebrikken C, fig 2.

Forsert ventilasjon stilles ved 4 skjere ut hensiktmessig antall
ringer i strupebrikken, fig 3, (se diagram). Se til at
styresporet D ligger i stilling nar brikken settes pa plass.

TRYKKFALLSMALING
Trzkkfallsmé!ingen gjeres ved at slangen monters pa
maleuttaket i spjeldets fremkant, fig 4.

JUSTERING AF
LUFTSTROMMEN

GRUNDSTR@M
Grundventilationen indstilles ved at skydespjeeldet A, feres i
onsket stilling ifelge markering B, Fig. 1, (Se diagram).

FORCERINGSSTR@M
Aben spjeeldet og tag reguleringspladen ud C. fig. 2.

Forceringsventilationen reguleres ved at fiene det
nedvendige antal ringe i reguleringspladen, Fig. 3, (Se
diagram). Pas pa styresporet D ligger i stilling nar pladen
igen monteres.

TRYKFALDSMALING
Trzkfaldsrnéiing udferes ved at slangen monteres
maleudtaget E i studsens forkant, Se fig. 4.
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Grundfliéde
Perusvirtaus
Grunnventilajon
Grundstrom
Basic ventilation
Basis ventilatie

122978 / 0424
(480/490-10)
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Den A-vegde lydeffektniva relativt 1 pW

Den A-vegtor lydeffektniveau relativt 1 pW
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Forceringsflode
Tehostettu virtaus
Forsert ventilasjon
Forceringsstrem
Forced ventilation

Geforceerde ventilatie

Strypbrickans befintliga 6ppning
Kuristuslevyn aukko toimitettaessa
Strupebrikkens opprinnelige apning
Reguleringspladens forekommende abning
The existing opening of the reducing plate
De bestaande opening van de restrictiering

Statiskt tryckfall (Pa)
Staattinen paine-ero (Pa)
Statisk trykkfall (Pa)

Statiskt trykfald (Pa)
Static pressure drop (Pa)
Statische onderdruk (Pa)
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Ringar bortskurna
Suurennettu aukko
Bortskarne ringer
Ringe fijeret

The rings cut-away

De segmenten verwijderd

1 4 5
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Utan strypbricka
liman kuristuslevya
Uten strupebrikke
Uden reguleringspladen
Without reducing plate.
Zonder restrictiering.
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EL-ENTREPRENOR:

KURSFORTEGNELSE

ANLEGG: SENTRALBADET

ADRESSE:
VESTRE ROSTEN 73
TLF.: 72 88 48 48

JNNICO INSTALLASJON |FORDELING: LEILIGHET SERVICETLF.:
Kurs KURSBETEGNELSE Sikr. Ledn, mm2 Kabel/Forl.

nr. amp

0 HOVEDBRYTER 2X10

| KOMFYR 20 2X4 Al

2 KJOKKEN, OPPVASKMASKIN 16 2X25 Al

3 GANG, STUE, SOVEROM 16 2X25 Al

4 BAD, VASKEMASKIN 16 2X25 Al

HOVEDSIKRING PLASSERT I NISJE-FORDELING BODAREAL.

BRUKERVEILEDNING FOR JORDFEILBRYTER.

{ IS JORDFEIL OPPSTAR,

Jordfeilbryteren kobler ut. Prov forst 4 legge den inn en gang.
Hvis den slér ut igjen mé alle kurs-sikringer legges ut, og deretter legge inn jordfeilbryteren. Kontakt elektro-installater hvis den
kobler ut da. Deretter legges kurs for kurs inn til jordfeilbryteren slr ut. Den kursen som gjer at jordfeilbryteren kobler ut mé bli
liggende ute. S& kobles de resterende kurser inn.
Kontakt elektro-installater for utbedring av feilen. SGNNICO INSTALLASJON AS, TLF 72 88 48 48.
Sjekk sd hva kursen inneholder. Fryser, kjoleskap og spesielle apparater ber tilkobles skjeteledning,
JORDFEIL KAN MEDFORE BRANN OG BERORINGSFARE. DET SKAL UTBEDRES SNAREST.




Light

Glass eller plastavskjerming.




Beskrivelse
Stella - universal armatur
med stort bruksomrade

Bruksomrade
Innendars; gang, hall,
soverom, bad etc.
Utenders under takut-
spring.

Montasje

Stella monteres direkte i
tak/takboks eller pa vegg.
Kabelinngang gjennom
pakningsnippel pa armatu-
rens bakside.

Utsparing for utenpalig-
gende kabel.

Lyskilder

GLS 60W E27 sokkel
TC 9w

TC-DD 16W

Tilkobling
2 polig klemme for maks
2,5 mm?

Teknisk informasjon
Armaturhus i polypro-
pylene

Avskjerming plast/glass

Klasse Il

IP44 med plastavskjer-
ming

IP20 med glassavskjer-
ming

ON®Y e

EAN-nr. El-nr.
Stella m/plastavskjerming
7021983111913 3043165
7021983113917 3043391
7021983116918 3043064

Stella m/glassavskerming

7021983112118 3043159
7021983113115 3043175
7021983117113 3043075
Reservedeler

3044597

Bestykning

Stella, plast GLS 60W hvit
Stella, plast Inkl. 2xTC 9W  hvit
Stella, plast Inkl. TC-DD 16W hvit

Stella, glass GLS 60W hvit
Stella, glass Inkl. 2xTC 9W  hvit
Stella, glass Inkl. TC-DD 16W hvit

Glass Stella

Farge 8 H

330 100
330 100
330 100

330 100
330 100
330 100

17
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Stilren tak-/vegglampe




Armatur:

Tak-/vegglampe med
metall-/treringer og glass.
Armaturhus i polycarbonat
(Oyster), metall (Uplight).
Dekorringer i lakkert
metall/oljet furu.

Montering:

Oyster monteres direkte
i tak-/veggboks, evt. pa
vegg.

Tilkobling:
2 polig klemme for maks
2,5mm2,

Lyskilde:
60W/E27 sokkel (Oyster)
40W/E14 sokkel (Uplight)

Isolasjonsklasse: I
Kapslingsgrad:
IP21 (Oyster)

IP20 (Uplight)

Godkjennelse:
N/S/FI/F

EAN-nr

7021982114007
7021982164002
7021982264009
7021982504006
7021982554001
7021982974007

7021982114014
7021982164019
7021982264016
7021982504013
7021982554018
7021982974014

Reservedeler:

El-nr

30 439 53
30 439 54
30 445 42
30 439 51
30 444 47
30 444 38

30 439 63
30 439 64
30 445 43
30 439 61
30 444 48
30444 39

30 445 86
30 445 87

Type

Oyster tak
Oyster tak
Oyster tak
Oyster tak
Oyster tak
Oyster tak

Oyster uplight
Oyster uplight
Oyster uplight
Oyster uplight
Oyster uplight
Oyster uplight

Glass for Oyster
Glass for Uplight

~ Farge

hvit

natur

rust
messing
ant. messing
barst. stal

hvit

natur

rust
messing

ant. messing
borst. stél

290
290
290
290
290
290

290
290
290
290
290
290

= Wb

108
108
108
108
108
108

130
130
130
130
130
130

27
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Armatur bilde

Lysfordeling

Tekst

JANE 118

Monteres under benk i kjgkken eller arbeidsrom
Lav byggehoyde og enkel montasje

Vendbar stikkontakt og bryter

Kan levers med timer

Spesifikasjon

Benkarmatur som monteres under overskap/benker
i kjokken eller arbeidsrom. Armaturen er produsert i
el-forsinket stal som er overflatebehandlet med hvit
epoksy/polyester pulverlakk. Endestykker og
stikkontakt i slagfast plast. Leveres med stikkontakt
og bryter som kan monteres til begge sider (unntatt
15W). For okt sikkerhet i institusjoner o.l. kan en
timer leveres som bryter spenningen til
stikkontakten etter 30min.

Lyskilder
TS lysrar fra 14, 24 og 28W og T8 lysrer fra 15 til
36W.

Forkopling
Konvensjonell eller elektronisk forkopling (HF) og
egen bryter for av pa funksjon

Montering
Monteres under overskap/ benker.

Tilkopling

Gjennomfering pa baksiden og svekning @ 9,5mm i
hver ende. Tilkopling via 3-polt
innstikkskoplingsstykke, 2x2,5mm2.

S
SR GLAMOX



BETJENINGSINSTRUKS A
DELTA OP =

101 1 113 4 L
9
12 15 17
8 J
18
-
6
19
5 20
4 21
3
£ 22
1
Lamper og taster i DELTA OP
1. Funksjonstaster: 13. FEIL
FORSINKELSE, AVSTILL SUMMER og SCROLL DISPLAY
2. ALARMSENDER UTKOBLET 14, SYSTEMFEIL
3. TEST 15. ALARM FORSINKET
4. DRIFT 16. Taster for spesielle funksjoner
5. ALARMSTED UTKOBLET 17. Grafisk display
6. ALARMSENDER AKTIVERT 18. FLERE ALARMER
7. BRANNVENTILASJON AKTIVERT 19. AVSTILL KLOKKER
8. SLOKKEANLEGG AKTIVERT 20. TILBAKESTILL
9. BRANN 21. Panelets dorbryter
10. UTKOBLING 22. Numerisk tastatur:
11. FORVARSEL @1 @, kogM
12. TEKNISK ALARM et prr e
Brannvesen, tif.: 110 Service, tif.: 81 54 40 45
Hvordan avstiller du Hvordan tilbakestiller du Hvorfor virker ikke M-tasten?
summer og klokker brannsentralen
For a avstille den interne For & tilbakestille brannalarm- Du mé 4pne opp panelet, FOR du kan bruke
summer og alarmklokkene  systemet til normal modus ma du: menyene eller betjene anlegget (aksessniva

— etter at en feil- eller
brannalarm er meldt — ma ﬁ Apne opp panelet

2, iht. EN 54 Part 2) Gjer folgende:

o med nokkelen /2 Apne opp panelet
%~ TILBAKESTILL med nekkelen
/> Apneopp panelet 02 sekunder & M (hovedmeny)

Kk :
med nekkelen N4 virker menyene.

@&~ AVSTILL KLOKKER

— trykk én gang til for &
aktivere dem igjen. | Merk at de grafiske symbolene representerer

handlinger, symbolene vises ikke pa panelet.

E nek F" = tastetrykk
Eltek Fire & Safety AS Internett: www.eltek-fs.no E-post: fire. safety@eltek-fs.no

Art. nr.: 234641 Utgave 4, jan 2004 — Pub. 2004-02-12 234641-001.doc






BESLAG-CONSULT AS
] SALG OG SERVICE
TIf. 7289 67 60

Fax.72 89 67 61

Vedlikeholdsinstrukser

FDV

Forvaltning

Administrativ styring av bygningen og de tekniske
installasjoner for & opprettholde et onsket niva.
Styringen skal vare et verktey for systematisk drift og
vedlikehold, gkonomisk planlegging og kontroll.

Drift
De planlagte aktiviteter som gir en gkonomisk, teknisk
og funksjonell riktig bruk av bygget.

Vedlikehold

De aktiviteter som opprettholder gnsket kvalitet,
kapasitet og levetid for bygget.

Kilde: RIF - Radgivende Ingenigrers Forening

Ref.:
BESLAG-CONSULT AS

SALG OG SERVICE .
Tif. 7289 67 60 | Dato:

Sign.:

Fax. 72 89 67 61




SALG OG SERVICE
TIf. 72 89 67 60

ENESTE&X' 72 89 67 61

"MONTERING

Innhold

- Vedlagt dokumentasjon for denne lﬁsinstallaéjonen

er kryssct av nedenfor.

1. Innledning
Krav til FDV-dokumentasjonen
2. Definisjoner

J

Deres ref. J

W —

s O O O O O O O O O © O 0 O 0o © o

©O &8 © ;m o © © O ©

Vedlikeholdssymboler
Dormilje

Slagretninmger

. Produkter

Hengsler

Laskasser

Mekaniske sluttstykker
Sylindere

Dervridere og skilt
Bgylehandtak
Derlukker
Derautomatikk
Magnetlés

Elektriske sluttstykker
Solenoidlas

Motorlés
Karmoverfering
Kortlas

Kortlesere

APESLAG-CONSULT AS

Var ref.

Stremforsyninger med batteri

. Sammensatte losninger

Dorkoordinator

Holdemagneter / Darkoordinator

Las i1 brannderer / Automatskater
Dar med nattlds tilkoblet belysning

Forvaltning -
Arknr. 2 xfdvdokppt ~ Rev.: 17.09.99

8. Bestillingsrutiner / informasjon
Lassystem
Léasplan - Informasjon
Manuell nokkeladminisaryon,
Elektronisk nekkeladministrasjon

Etterbestilling av systemsylindere
Etterbestilling nekkelkort, hotell- og adgangskort
VingCard mélskisser ANSI og EURO
. Betjening / omkoding

0 VingCard 1060 - betjening

0 Mekanisk VingCard - omkoding

o Elektronisk VingCard - skifte batterier

10. Feilsoking

Mekanisk

Motorlas / Solenoidlds

Elektrisk Sluttstykke

Derlukkere

Mekanisk VingCard

TrioVing ACCESS

Elektronisk VingCard

0
0O
0]
0
o Etterbestilling av systemngkler
0
0
0
9

© © © © © o ©O

11. Vedlikeholdsprodukter

12. Vedlikeholdsplaner

13. Beslagliste

Romning m/Nedutstyr-Panikkbeslag I og II 14. Adresser

. Mekanisk VingCard
Mekanisk VingCard 1040, 1050, 1060
Elektronisk VingCard
Elektronisk VingCard 2100, 3000, 3100

Adresse: Industriveien 57 - 7484 Trondheim - Telefon 72 89 67 60 - Telefax 72 89 67 61 - Postgiro 0803 4010294 - Bankgiro 4200.36.25499 - Org.nr. NO 937 709 013 MVA



| BESLAG-CONSULT AS
| . AL GEEMEE FDV dokumentasjon
;:a;(_ 72 89 67 61 Forvaltning - Drift - Vedlikehold

== - = Arknr. 4  xfdvdokppt  Rev.:17.09.99
Vedlikeholdssymboler

Vedlikeholdssymbolene skal gi et raskt overblikk over hva slags vedlikehold
produktet trenger.

Hvert ark som beskriver en vedlikeholdsinstruks i denne dokumentasjonen, er
kun péfert symboler som gjelder for dette produktet.

Reservedeler
kan leveres

=/

(K= 22 E/)E

Trekk til festeskruer

Test - om ngdvendig -
justér funksjon

Sjekk mikrobryter eller
elektriske tilkoblinger

Smer lett med lasolje

Smor lett med lasfett

Smer lett med lasspray

Unngd vannsprut
og nedsteving

Unnga overmaling

Unnga metallspon
og lignende partikler

*,

o
Je
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TrioVing

i umm figd

T
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| Bakkantbeslag |

| Karmoverfering ]

Laskasse
Sluttstykke
Sylinder
skilt |~
Dervrider

Derblad

i

Derkarm

il

Dermilje enfloyet dor

Alle beslag ma vere riktig montert
og justert og i god stand for at deren
skal fungere problemfritt.

Enkelte derer kan vare utstyrt med
andre typer beslag enn illustrasjonen
viser.

F.eks. derautomatikk,
karmoverfering, bakkantbeslag, o.l.

An ASSA ABLOY Group company

TrioVing

e e toam fig.s

l DarkoordinatorJ _\

Darlukker 'ri

Hengsel

Laskasse

Sluttstykke

il

Sylinder
Skilt

Darvrider ‘

Derblad [

Derkarm \
Kantskate ;

|

I

Dermilje tofloyet der

i

Terskel

Alle beslag ma vere riktig montert
og justert og i god stand for at
deren skal fungere problemfritt.

En toflgyet der er utstyrt med
kantskater pa det passive
derbladet.

En tofleyet der kan ha
derkoordinator som sikrer at
dorbladene lukker i riktig
rekkefalge.

Enkelte derer kan vere utstyrt med
andre typer beslag enn
illustrasjonen viser.

F.eks. derautomatikk,
karmoverforing, bakkantbeslag,
o.l.

An ASSA ABLOY Group company
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Produkter

BESLAG-CONSULT AS ;
SALG 0G SERVICE FDV dokumentasjon
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Fax. 72 89 67 61 ,
e Arknr. 10 xfdvdok.ppt  Rev.: 17.09.99

TrioVing Sylindere

e nn mom fig.42

Vedlikeholdsinstruks

Sjekk at monteringsskruene er
forsvarlig festet

Sylinderskilt

Sylinder smores med litt lisspray i
profildpningen etter 5000 ldsinger:

ASSA ldsspray 807718
Ruko l4sspray art.nr. 2495001

Grafitt, olje eller fett
m4 ikke brukes!

An ASSA ABLOY Group company

Egne notater / kommentarer :

- {;\ Reservedeler
B kan leveres

Trekk til festeskruer e e

)

Smer lett med lasspray

Unnga vannsprut

og nedstoving

Unnga overmaling

Unnga metallspon
og lignende partikler

NS
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Produkter
TrioVing Dorvrider og skilt
Vedlikeholdsinstruks
Sjekk at festeskruer og settskruer
ikke har lasnet.

*) Noen vridere leveres uten settskrue.

Festeskruer pé stilderer ber ikke
trekkes for hardt til. Stramming kan
fore til at vrider / sylinder kan gd
tregt.

Hyvis beslag har tendens til 4 losne,
bruk Loctite 270 (red flaske)
gjengesikring pa skruene.

Plastforinger pa vridere skiftes etter
behov.

Overflater vaskes / renses med mildt
sdpevann.

Polerte messingoverflater behandles
med messingpuss.

An ASSA ABLOY Group company

Egne notater / kommentarer :

= Reservedeler
[ £ kan leveres
5;_ l Trekk til festeskruer R




TIf. 72 89 67 60

FDV dok
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 TWoNTERING T 72Tl 49 o B
Feilsgking -
Mekanisk
Feilsymptomer Arsak Tiltak
Nokkel gir ikke inn i sylinder | = Tett sylinder + Rens sylinder / tilkall service
* Feil nokkel + Finn riktig nokkel
» Entrer ikke profilapning » Prov panytt
Deres efN pkkel gér ikke rundt »  Feibinaitkel + Finn riktig nokkshdneim,
» Feil i sylinder +  Skift sylinder / tilkall service
Nokkel gar rundt, * Feil i sylinder «  Skift sylinder / tilkall service
men deren er fortsatt last + Feil i laskasse »  Skift laskasse / tilkall service
Vrider lesner » Los settskrue »  Fest/ sett inn ny skrue
med L octite gjengesikring
+ Les skiltinnfesting + Fest / sett inn ny skrue / mutter
med Loctite gjengesikring
Daren lukker ikke helt + Tregfalle *  Smer falle
+ Stein/ sne pa terskel * Rens terskel
+ Lost sluttstykke + Fest / justér sluttstykke

Egne notater / kommentarer :

Adresse: Industriveien 57 - 7484 Trondheim - Telefon 72 89 67 60 - Telefax 72 89 67 61 - Postgiro 0803 4010294 - Bankgiro 4200.36.25499 - Org.nr. NO 937 709 013 MVA
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Vedlikeholdsprodukter

1. Smeremidler

¢ ASSA lasspray
¢ Ruko lasspray
¢ ASSA lasolje
¢ ASSA lasfett

¢ WD-40

¢ CRC5-65

2. Rengjerings-/poleringsmidler
¢ Mildt sdpevann
¢ Messingpuss

3. For mekaniske ldser
¢ Reserve laskasser

¢ Ekstra sylindere

4. For systemer

¢  Ekstra systemnekler

5. For kortlaser

¢ VingCard Mec. Clean . Kit

¢ VingCard Optic. Clean.Kit

¢ VingCard Rensesett Mag. stripe
¢  Ekstra hullkort

6. For adgangssystemer

¢ VingCard Rensesett Mag. stripe
¢ Ekstra adgangskort

¢  Ekstra besgkskort




BFS 178-19  [Profil®]

PRODUKTINFO
Dervrider i rustfritt stal
Bygger 60 mm fra vegg

eIy
«IL
e
p———————
130

Fax. 72 89 67 61

h @ =19 mm
ety Lengde = 130 mm
*L“LT__..{ Varenummer 100069
Pris
Pakking 50 par i eske
Dette produktet passer il
BFS 20-02 For mer informasjon, se eget produktark
BFS 20-03 For mer informasjon, se eget produktark
BFS 20-04 For mer informasjon, se eget produktark
BFS 20-05 For mer informasjon, se eget produktark
BFS 20-06 For mer informasjon, se eget produktark
BFS 20-07 For mer informasjon, se eget produktark
BFS 30-01 For mer informasjon, se eget produktark
BFS 30-02 For mer informasjon, se eget produktark
BFS 30-03 For mer informasjon, se eget produktark
BFS 30-04 For mer informasjon, se eget produktark
BFS 30-05 For mer informasjon, se eget produktark
Egne notater
BESLAG-CONSULT AS
SALG OG SERVICE
TIf. 72 89 67 60




Komplette sylindersett — oval sylinder med

bakkantfeste
Standard System Twin | miniTwin | Twin IQ

5545 5545Sec | 5545 5545Sec | 6545 4545 8545
5545C 5545CSec | 5545C 5545CSec | 6545C 4545C 8545C
5555 5555Sec | 5555 5555Sec | 6555 4555 8555
5555C 5555CSec | 5555C 5555CSec | 6555C 4555C 8555C
5556 5556Sec | 5556 5556Sec | 6556 4556 8556
5556C 5556CSac | 5556C 5556CSec | 6556C 4556C 8556C
5575 5575

5545

5555

5545C

5555C

TrioVing 51

Komplette sylindersett - oval sylinder
med bakkantfeste

Anvendelse

For innvendige darer uten FG-krav.

For laskasser i TrioVing modullds eller 51-serie, liskasser fra
Assa, Abloy, Boda og Ruko.

Utforelse
Standardutferelser; ms.fkr., ms.fkr.m., ms.m. Leveres komplett
med skilt, skruer og dekkplugger.

5545 — 4545 — 6545 — 8545
Enkelsylinder med knappsylinder:
1stk 5537-4537-6537-8537sylinder utside

1stk 5542 knappsylinder

2stk 5968 skilt, inv.+utv.

2 stk skiltskruer

2 stk dekkplugger

2 stk sylinderskruer
5545C — 4545C — 6545C — 8545C
Dobbeltsylinder

1stk 5537-4537-6537-8537sylinder utside
stk 5547-4547-6547-8547sylinder innside

2stk 5968 skilt, innv.+utv.,
2 stk skiltskruer

2 stk dekkplugger

2 stk sylinderskruer

5555/24 — 4555/24 — 6555/24 — 8555/24

Enkelsylinder med knappsylinder u/skilt:
1stk  5537-4537-6537-8537sylinder utside

1stk 5542/24 knappsylinder
2stk 45mm sylinderskruer
2 stk dekkplugger

5555 — 4555 — 6555 — 8555

Enkelsylinder med knappsylinder u/skilt:
1stk 5537-4537-6537-8537sylinder utside

1stk  5542/32 knappsylinder
2stk 55 mm sylinderskruer
2 stk dekkplugger

5555C — 4555C — 6555C — 8555C

Dobbeltsylinder u/skilt:

1stk 5537-4537-6537-8537sylinder utside
stk 5547-4547-6547-8547sylinder innside
2stk  55mm sylinderskruer
2 stk dekkplugger

T T T I T R L L L AR E R bbb b bbb b ssssRsRREERsRRRE. sssssssnne

TrioVing'
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Prosjekt:

Beskrivelse av leveranse:

Sentralbadet

Veggfliser

Type/Betegnelse: Cerev Genciana Branco 200x250 mm
EN-NS: 159 BIII

Renhold/Vedlikehold: Vanlige vaskemidler

Produsent: . Cerev Ceramica S.A. Portugal

Beskrivelse av leveranse:

Gulvfliser

Type/Betegnelse: Valverde AD 96 Boston Bianco 200x200
Valverde AD100 Boston Nero 200x200

EN-NS: 176 BI

Renhold/Vedlikehold: Vanlige vaskemidler

Produsent: Ceramica Valverde s.p.a., Italia

Importer og forhandler: FlisFakta AS
Ostre Rosten 76
7075 Tiller

Kontaktperson: Leif Leonhardsen

Totalleverander av keramiske fliser og tilbehor

FlisFakta AS
@stre Rosten 76 Telefon Telefax
7075 Tiller 72 89 68 60 72 89 68 70

Foretaksregisteret
NO 983 526 802 MVA
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